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1.2  Indicaciones generales de seguridad

A\ Avisos para el piiblico objetivo

Este manual de instalacion se dirige a técnicos especialistas en instala-
ciones de gas e hidraulicas, calefaccion y electricidad. Cumplir con las
indicaciones de todos los manuales. La inobservancia puede ocasionar
dafios materiales y/o lesiones a las personas, incluso peligro de muerte.
» Leer el manual de instalacion, de mantenimiento y de puesta en mar-
cha (generador de calor, regulador de calefaccién, bombas, etc.)
antes de la instalacion.

Tener en cuenta las advertencias e indicaciones de seguridad.

Tener en cuenta la normativa nacional y regional y las normas y direc-
tivas técnicas.

» Documentar los trabajos que se efectien.

vy

A\ Uso conforme al empleo previsto

El producto sdlo puede emplearse para calentar agua de calefaccion y
para la preparacion de agua caliente sanitaria en sistemas cerrados de
calentamiento de agua caliente.

Cualquier otro uso se considera inapropiado. La empresa no asume nin-

guna responsabilidad por los dafios causados por el uso inapropiado del
controlador.

A\ Averias en la instalacion por aparatos externos
Este generador de calor ha sido disefiado para el funcionamiento con
nuestros aparatos de regulacion.
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Averias de instalacion que resultan por aparatos externos, malfunciona-
mientos y defectos de componentes del sistema quedan excluidos de la
garantia.

Las intervenciones del equipo de servicio necesarias para eliminar el
dafo seran facturadas.

A\ Comportamiento en caso de olor a gas
Si se produce un escape de gas, existe peligro de explosion. En caso de
olor a gas, tenga en cuenta las siguientes normas de comportamiento.
» Evite que se formen chispas o llamas:

- No fumar, no utilizar mechero o cerillas.

- No active interruptores eléctricos, no tire de ningtin enchufe.

- No utilice el teléfono o el timbre.
» Cierre la entrada de gas en el dispositivo de cierre principal o en el
contador de gas.
Abra puertas y ventanas.
Avisa a los vecinos y abandona el edificio.
Evite la entrada de terceros en el edificio.
Desde el exterior del edificio: llame a los bomberos y a la policia y
contacte con la compafia de abastecimiento de gas.

vvywyy

A\ Peligro de muerte por intoxicacién con gases de escape
Si hay escape en la evacuacion de gases, existe peligro de muerte.

» Preste atencion a que los tubos de salida de gases y a que las juntas
no estén dafadas.

A\ Peligro de muerte por envenenamiento con gases por combus-
tion insuficiente

Sihay escape de gases de combustidn, existe peligro de muerte. En caso

de conductos de evacuacion dafiados o con fuga o en caso de olor a gas

de escape, siga las siguientes normas de comportamiento.

Cierre la llave de combustible.

Abra puertas y ventanas.

En caso necesario, avise a los vecinos y abandonen el edificio.

Evite la entrada de terceros en el edificio.

Elimine inmediatamente los dafos en el conducto de evacuacion.

Asegure la entrada de suficiente aire de combustion.

No cierre ni reduzca los orificios de ventilacion en puertas, ventanas

y paredes.

Asegure la entrada suficiente de aire de combustién, incluso en apa-

ratos montados posteriormente como, por ejemplo, ventiladores de

escape de aire, extractores de aire y aparatos de aire acondicionado

con conduccion de salida de aire hacia el exterior.

» Encasode que la entrada de aire de combustion sea insuficiente, no
ponga el equipo en funcionamiento.

vVvvyVvVvyyvyy

v

A\ Aire de combustién/aire ambiente
» Evitar que el aire de combustion/aire de la estancia entre en contacto
con materiales agresivos (p. gj., hidrocarburos halogenados que

contengan compuestos de cloro o de fltior). Asi se evita la corrosion.

» Mantener el aire de combustion sin polvo.

A\ Instalacion, puesta en marcha y mantenimiento

Lainstalacidn, la puesta en marcha y el mantenimiento Ginicamente

puede efectuarlos una empresa autorizada.

» En caso de admitir aire por sala: aseglirese de que la sala de instala-
cion cumpla con los requisitos de ventilacion.

» No reparar, manipular o desactivar componentes relevantes para la
seguridad.

» Instalar Ginicamente piezas de repuesto originales.

» Comprobar la estanqueidad del gas después de trabajar con piezas
conductoras de gas.

A\ Trabajos eléctricos
Los trabajos eléctricos solamente deberan ser realizados por técnicos
eléctricos especializados.

BOSCH

Antes de comenzar los trabajos eléctricos:

» Desconectar la tension de red en todos los polos y asegurar contra
reconexion.

» Garantizar que la tension de red esta desconectada.

» Antes de tocar piezas activas: esperar durante por lo menos 5 minu-
tos para descargar los condensadores.

» Observar también los esquemas de conexiones de otros componen-
tes del sistema.

/\ Entrega al usuario

Al realizar la entrega del aparato al usuario, informe al usuario sobre
como manejar el sistema de calefaccion y sobre las condiciones de fun-
cionamiento.

» Explique el funcionamiento, con especial atencion a las acciones
relacionadas con la seguridad.

» Destaque los siguientes puntos:

- Indique que las modificaciones o reparaciones solo pueden ser
realizadas por un técnico autorizado.

- Para garantizar una operacion segura y respetuosa con el medio
ambiente, es necesario realizar una inspeccion anual, y una lim-
pieza y mantenimiento segun las necesidades y en el intervalo
especificado.

» Sefale las posibles consecuencias (danos materiales, dafios perso-
nales y posible peligro mortal) en caso de no realizar correctamente
unainspeccion, limpieza y mantenimiento o no realizarlos total-
mente.

» Senfale los peligros asociados al monoxido de carbono (CO) y reco-
miende el uso de detectores de CO.

» Entregue al usuario las instrucciones de instalacion y funcionamiento
para su conservacion.

A\ Intervalo de inspeccién y de mantenimiento

Para garantizar que la caldera mural de condensacion a gas funciona
correctamente y de forma segura, deben respetarse los siguientes inter-
valos:

« Inspeccion: anual,

« Mantenimiento: cada 2 afios o tras un tiempo de funcionamiento del
quemador de 4000 horas (dependiendo de lo que suceda primero).

Los periodos indicados, son los exigidos por Bosch como fabricante de

los equipos. Tenga en cuenta cualquier otra Normativa nacional o local
vigente, que pudiera ser mas restrictiva.

2 Datos sobre el producto

2.1  Declaracion de conformidad
La construccion y el funcionamiento de este producto cumplen con las
directivas europeas y nacionales.

c € Con la identificacion CE se declara la conformidad del pro-
ducto con todas las directivas legales aplicables en la UE que
prevén la colocacion de esta identificacion.

El texto completo de la declaracion de conformidad esta disponible en
internet: www.bosch-homecomfort.es.

2.2  Datos de producto sobre consumo energético

Encontrara los datos de producto sobre consumo energético en el
manual de usuario.
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2.3  Tipos de aparatos

Modelo: Referencia
GC7000WP 125 ES, PT, SK 7736702443
GC7000WP 150 23 CL,ES, PT, SK 7736702444

Tab. 1 Tipo de aparato

La designacion de la caldera mural indica lo siguiente:

+ Condens 7000 WP: Nombre del producto;

+ GC7000WP 125, GC7000WP 150: tipos de productos;
+ 125... 150: Capacidad calefactora (kW);

+ 23:Tipode gas.

2.4 Acerca de estas instrucciones

Imagenes usadas

Las imagenes en estas instrucciones sirven para presentar indicaciones
generales acerca del correcto funcionamiento. Estas imagenes pueden
variar ligeramente de la situacion real.

Tipos de productos incluidos.
Estas instrucciones describen todos los tipos del producto del
GC7000WP. La disponibilidad puede diferir, dependiendo del pais.

2.5 Placade caracteristicas

La placa de caracteristicas contiene informacion sobre la potencia calo-
rifica, los datos de registro y el niimero de serie del producto. La placa
de caracteristicas esta en el interior de la caldera a la derecha cerca de
la conexion de gas (= fig. 1, pag. 6).

2.6 Vistageneral de las mediciones técnicas

La tabla siguiente contiene una vista general de las mediciones técnicas
utilizadas en la placa de caracteristicas del producto y en la tabla de
datos técnicos del final de este manual de instalacién.

Sinbalo— Descripeén i

Q,(Hi) Carga térmica nominal
Qpy(Hi) Carga térmica nominal (ACS) kW
Pn Potencia calorifica nominal kw
- Potencia calorifica nominal (50/30°C) kW
U Tension de red / frecuencia / potencia V/Hz/W
IP Clase de proteccion contra penetracion -

de cuerpos extrafos

PMS Maxima presion de agua permitida MPa
PMW Maxima presion de agua permitida (ACS) MPa
D Caudal L/min

Tab. 2  Vista general de las mediciones técnicas

2.7  Combustibles autorizados

Este producto solo puede funcionar con gases del suministro de gas
publico.

Para la modificacién del tipo de gas y el funcionamiento con gas licuado
rige lainformacidn que figura en las instrucciones suministradas con
este producto o los accesorios necesarios.

Encontrara informacion sobre los tipos de gas certificados en el capitulo
“Datos técnicos” y en la placa de caracteristicas del producto.

En el marco de la valoracion de conformidad también se ha probado y
certificado el uso de gas natural con mezclas de hidrogeno hastaun 20 %
envol.

Obtendra informacion detallada sobre la mezcla de gas suministrada y
sus efectos en el rendimiento y el contenido de CO, previa solicitud a la
compafiia responsable de abastecimiento de gas y a nuestro servicio.
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2.8  Conversion del tipo gas
La caldera es adecuada para las categorias de gas especificadas en la
placa de caracteristicas.

Enlos datos de gas se especifica si esta permitida la conversion de la cal-
dera a una categoria de gas distinta (- § 15.3, pag. 54).

2.9  Accesorios
Para este aparato hay disponible una amplia gama de accesorios.

Pdngase en contacto con el fabricante para mas informacion. En la parte
posterior de este documento consta la direccion correspondiente.

2.10 Volumen del suministro

Junto con la GC7000WP se suministra una gama de accesorios.

» Compruebe si el sistema de calefaccion esta intacto en el momento
de la entrega.

» Compruebe que esta todo el contenido del paquete.

Unidad de embalaje Embalaje

1 (caldera) + Caldera Cajade carton

2 (accesorios) + Pletina de sujecion Caja de carton
+ Materiales para sujecion
- Sifon
+ Manguera de la salida de
condensados
+ Punto de sellado giratorio
+junta (2x)
- Documentacion

Tab. 3  Volumen del suministro

2.11 Pruebadelabomba

La bomba se pone en marcha automaticamente durante 10 segundos
cada 24 horas si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado.
Este procedimiento evita que la bomba se bloquee.

2.12 Proteccion contra heladas

AVISO

Daiio de la instalacion por los efectos del hielo.

El sistema de calefaccion podria congelarse durante una helada fuerte

por: fallo del voltaje principal, alimentacion de gas insuficiente o averia

del aparato.

» Instale la caldera en una habitacion resistente a las heladas.

» Vacie todo el sistema de calefaccion si va a estar fuera de marcha
durante un periodo de tiempo prolongado.

La caldera esta equipada con anticongelacion integral. Esto significa que
no es necesario instalar una proteccion anticongelacion exterior de la
caldera. La anticongelacion conectala caldera a una temperatura de cal-
derade 7 °Cyladesconectaaunatemperaturade calderade 15 °C. Esta
anticongelacion no protege el sistema de calefaccion contra el hielo.
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2.13 Vista general del producto

@
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Fig. 1 GC7000WP con set de conexion en el bastidor
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Caldera de condensacion:

[1]  Tubo de aspiracion de aire

[2] Tapade labandeja de condensados

[3] Sensor de temperatura para conduccidn de gases de escape

[4] Sensorde presion ™
[5] Sondade latemperatura de retorno | |
[6] Transformador (0
[7] Intercambiador de calor i [l | |
[8] Electrodo de encendido & %ﬂﬁ‘ | i x
[9] Electrodo de ionizacion 1

>100

[10] Controlador de temperatura de seguridad (105 °C) IR=Isl 4

[11] Sondade temperatura de impulsion (93 °C) T | < o

[12] Unidad de control x |

[13] Interruptor de conexién y desconexién 500 | S L i 3 Y
[14] Adaptador de conduccién de gases de escape (52 mm/’l m) hBd | 136

[15] Punto de medicion para conduccion de gases de escape <>

[16] Punto de medicion para suministro de aire

[17] Placa superior

[18] Punto de conexion para herramienta de diagndstico
[19] Purgador automatico

[20] Conduccion de gases de escape interior

[21] Tubo de mezcla aire-gas

[22] Sonda de latemperatura de seguridad

[23] Tornillo de ajuste CO,

[24] Ventilador

[25] Toberade Venturi

[26] Manguera de gas

[27] Valvuladel gas

[28] Manguera de compensacion de presion

[29] Placade caracteristicas v
[30] Sifon de condensados

1120

Set de conexion y bastidor (accesorios): < C >
[31] LlaVe de gas 0010040879-001
[32] Bomba )
[33] Punto de conexion de vaso de expansion Fig.2  Vistalateral [mm]
[34] LLave de corte retorno -, y .
[35] Bastidor de suelo [1]  Conexion de evacuacion de gases en horizontal
[36] Accesorio de ajuste [2] CoIIarl.n’ y .
[37] LLave de corte impulsion [3] Conexion de evacuacidn de gases en vertical
[38] Mandmetro A Distancia libre desde la parte superior de la caldera hasta el cen-
[39] Valvula de seguridad tro del orificio en el muro

B Distancialibre desde la parte superior de la caldera hasta el borde
2.14 Distancias libres minimas superior del orificio

C Profundidad de la caldera: 587,5 mm
Ii‘ K Diametro del orificio
Con una conexidn deevacuacion de gases en horizontal, aseglrese de S Grosor del muro

que los componentes eléctricos dentro de la caldera en la parte superior
siguen siendo accesibles si se coloca un codo directamente sobre el
adaptador de la conexion de los gases de escape.

» Tras conector el codo de evacuacion de gases, compruebe si la parte

Grosor delmuro S |K[mm] para@ conexion de la evacuacion de
gases [mm]

©9110/160

superior del aparato se puede desmontar facilmente 15-24cm 190 140
(>§ 7.2, pag. 20). 24-33cm 195 145
» Debe existir una distancia minima de 100 mm directamente por 33-42cm 200 150
encima del codo en la caldera. 42-50cm 205 155

Tab. 4  Didmetro del orificio K
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Conduccién de evacuacién de gases /A[mm] |B[mm] |

@110 mm Adaptador de conexién con 165 A+0,5%K

9110/ codo, conexidn de losgasesde (179 A +0,5%K

160 mm escape horizontal.

@110 mm Adaptador de conexion, cone- |- 0

9110/ xion de los gases de escape ver- - 0

160 mm tical

Tab. 5 Distancia A y B dependiendo de la conexién de evacuacion de
gases

Definir la distancia minima por encima de la caldera.

» Afadir dimension B de la tabla 5 a la altura de la parte superior de la
caldera.

» Con una conexion de evacuacion de gases en horizontal:

- Afadir 52 mmaladistancia B por cada metro de conexién de eva-
cuacion de gases en horizontal.

- Eneste caso, tener en cuenta también el didametro del collarin.

» Con una conexion de evacaucion de gases en vertical:

- Mantener una distancia minima de 100 mm por encima de la cal-
dera para permitir el acceso a los componentes eléctricos y reali-
zar trabajos de reparacion/mantenimiento.

Espacio minimo necesario para la caldera.

» Dejar como minimo 100 cm de espacio sin obstaculos pararealizar el
mantenimiento de la caldera y otros trabajos.

Distancia a las paredes laterales.

» Mantener un distancia de 5 mm como minimo a cada lado de la cal-
dera.
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Fig. 3  Vista frontal [mm]
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Datos sobre el producto

2.15 Dimensiones

Caldera en bastidor Calderainstalada en pared
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Fig. 4  Dimensiones en el bastidor base [mm]
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Fig.5  Dimensiones en la pared [mm]



Prescripciones

2.16 Sonda de temperatura de evacuacion de gases

La caldera esta fabricada de forma estandar con una sonda de evacua-
cion de gases (- fig. 1, pag. 6).

La sonda de temperatura de evacuacion de gases protege a la calderay
alainstalacion de evacuacion contra altas temperaturas de los gases
reduciendo la potencia de caldera (modulacion descendiente).

2.17 Aperturay cierre del panel frontal de caldera
La caldera tiene una cerradura giratoria.

» Utilice la herramienta adecuada para abrir y cerrar el panel frontal
(preferiblemente un destornillador plano).

Apertura del panel frontal
» Girar el tornillo de cierre un cuarto de vuelta [1].
» Abatir el panel frontal hacia delante y desmontarlo [2 + 3].

Cierre del panel frontal

» Introducir los tornillos de sujecion del panel frontal en los taladros de
centrado [4] en el bastidor.

» Apretar el panel frontal en la posicion de cierre.

0010030538-001

Fig. 6  Apertura del panel frontal
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3 Prescripciones

iEl incumplimiento de estas indicaciones puede causar dafos mate-
riales y personales, incluso mortales!

» Observar todas las instrucciones.

iDaiios en el sistema debido a condiciones de funcionamiento dife-
rentes!
Las averias pueden aparecer cuando se cambian las condiciones de fun-

cionamiento especificadas. Los diferentes componentes de la caldera
se pueden estropear si hay diferencias.

» Observar lainformacion vinculante de la placa de caracteristicas.

3.1 Indicaciones para la instalacion y el funcionamiento

il

Utilizar solo repuestos originales del fabricante. El fabricante no asumira
ninguna responsabilidad derivada de dafios provocados por piezas
suministradas por otra empresa.

Durante lainstalacion y el funcionameinto de la instalacion de calefac-
cién tener en cuenta las siguientes normas:

- Las especificaciones técnico constructivas locales sobre las condi-
ciones de instalacion

Las especificaciones técnico constructivas locales sobre las instala-
ciones de entrada y salida de aire, asi como sobre conexidn de chi-
meneas

las disposiciones para la conexion eléctrica a la alimentacion eléc-
trica

Las prescripciones y normas sobre el equipamiento de seguridad de
lainstalacion de aguay calefaccion.

Pueden ser necesarias autorizaciones de caracter regional para sis-
temas de evacuacion de gases y la conexion de evacuacion del agua
de condensados a la red de evacuacion publica.

3.2  Prescripciones

Para una instalacion y un funcionamiento conforme a la norma del pro-
ducto, tenga en cuenta las normas nacionales y regionales, los reglamen-
tos técnicos y directivas vigentes.

El documento 6720807972 contiene informaciones acerca de pres-
cripciones validas. Para su visualizacion, puede utilizar la busqueda de
documentos en nuestra pagina de Internet. Encontrara la direccién de
internet en la parte trasera de este manual.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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Evacuacion de gases

4 Evacuacion de gases

Con este producto se ofrecen accesorios para la evacuacion de gases.
Este documento describe los accesorios para evacuacion de gases, las
clasificaciones de gas de escape y las correspondientes longitudes de
tubo para la evacuacion de gases.

» Montar la instalacion de evacuacion como se describe en la docu-
mentacion suministrada.

Indicador de CO para desconexion de emergencia de la cascada
Para sistemas en cascada, es necesario que un indicador de CO con un
contacto libre de potencial que emite una alerta en caso de una fuga de
CO y desconecta el sistema de calefaccion.

» Tener en cuenta las instrucciones de la instalacion del indicador de
CO usado.

» Conectar el indicador de CO al mddulo de cascada (= instrucciones
de instalacion del modulo de sistema en cascada).

» En caso de usar productos de otros fabricantes para controlar el sis-
tema en cascada: tener en cuenta los detalles del fabricante para
conectar un indicador de CO.

5 Condiciones previas para la instalacion

Peligro de muerte por explosion.

Una alta y permanente concentracién de amoniaco puede provocar grie-
tas por corrosion bajo tension en las piezas de laton (p.ej. llaves de gas,
tuercas de racor). Como resultado, existe el riesgo de explosion debido
alafugade gas.

» No utilizar aparatos de gas en habitaciones con una concentracion

elevada y permanente de amoniaco (p.ej. establos o almacenes para
fertilizantes).

» Encaso de que no sea posible evitar el contacto con amoniaco: ase-
glrese que no se hayan montado piezas de laton.

A ATENCION

Daiios personales por una elevacion incorrecta.

» Debido al peso y a las dimensiones de la caldera, adoptar medidas
adecuadas para transportar la caldera de forma segura a la sala de
instalacion.

» Lacalderaembaladadeberia transportarse alasalade instalacionen
una carretilla o un carro.

V\_
’,, Vj‘l"/ -
,.r )

0010034260-002

Fig. 7 Posicidn de las cavidades de las asas

5.1  Lugar de instalacion

A PELGRO

Peligro de muerte por explosion.

Una altay permanente concentracién de amoniaco puede provocar grie-
tas por corrosion bajo tension en las piezas de laton (p.ej. llaves de gas,
tuercas de racor). Como resultado, existe el riesgo de explosion debido
alafugade gas.

» No utilizar aparatos de gas en habitaciones con una concentracion
elevada y permanente de amoniaco (p.e]. establos o almacenes para
fertilizantes).

» En caso de que no sea posible evitar el contacto con amoniaco: ase-
glrese que no se hayan montado piezas de laton.

A PELGRO

iPeligro de quemaduras por materiales o liquidos inflamables!

» No almacene materiales o liquidos inflamables cerca de la caldera.

El aparato puede resultar dafiado si se eleva incorrectamente.

No todas las piezas de la caldera se pueden elevar y transportar. Para
elevar la caldera correctamente, en la parte inferior hay instaladas unas
asas.

» Utilizar estas asas para mover la caldera [1].

» Sujetar la caldera por el lateral y parte inferior y no por el control de
la caldera o por la conexion de evacuacion de gases.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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iDafios materiales por congelacion!

» Instalar la instalacion de calefaccion en un area protegida contra las
heladas.




Condiciones previas para la instalacion

Dafios en la calefaccion producidos por la suciedad en el aire de
combustion o en el aire del entorno de la caldera.

» Nunca haga funcionar la caldera en un entorno con polvo o quimica-
mente agresivo. Entornos como p. ej. talleres de pintura, peluquerias
y empresas agricolas en los que se produce abono.

Nunca hacer funcionar las calderas en lugares en los que se trabaje
con tricloroetileno o acido de hidrégeno y otros productos quimicos
corrosivos o lugares donde éstos se almacenen. Estas sustancias
estan presentes p. e]. en aerosoles, determinados pegamentos, pro-
ductos de limpieza o disolventes y pinturas.

» Elegir o construir una sala de instalacion adecuada.

v

AVISO

Utilizar la caldera a una altura maxima de instalacion de 1200 m
sobre el nivel del mar.

» —>Tabla 15.2 (datos técnicos), pagina 53.

Utilizar la caldera con aire de combustion hasta una cierta tempera-
tura maxima.

No exceder la temperatura maxima del aire de combustion de 35 °C.
» —>Tabla 15.2 (datos técnicos), pagina 53.

5.2  Avisos importantes

La caldera no puede funcionar en sistemas de calefaccion con vaso de
expansion abierto (los sistemas ventilados abiertos podrian provocar la
entrada de oxigeno). Por tanto, el sistema de calefaccion debe conver-
tirse en un sistema sellado segun EN12828 o debe instalarse una sepa-
racion de sistema:

» Montar una separacion (por ejemplo, un intercambiador de placas)
entre la caldera y el sistema de calefaccion.

Si se utilizan tubos de plastico en el sistema de calefaccion

Sise utilizan tubos de plastico en el sistema de calefaccion, por ejemplo,

en una instalacion de suelo radiante:

» Utilizar tubos de plastico con barrera antioxigeno segtn DIN 4726/
4729

-0-

» Montar una separacion (por ejemplo, un intercambiador de placas)
entre la caldera y el sistema de calefaccion.

Si se utiliza un termostato ambiente/aparato de regulacion a través

de la temperatura ambiente

» No montar valvulas termostaticas de radiador en la habitacion de
referencia.

Temperatura de superficie

La temperatura maxima de superficie del aparato es menor a 85 °C. Por
lo tanto, no son necesarias medidas especiales de proteccién para mate-
riales inflamables y muebles empotrados. Tenga en cuenta las disposi-
ciones especificas del pais.
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5.3  Calidad del agua

Agua de consumo o para calefaccion contaminada o no adecuada puede
provocar errores en la caldera y puede dafar el intercambiador de calor
o laalimentacion de agua caliente, entre otras cosas, debido a la forma-
cion de lodo, la corrosion o a formacién de incrustaciones de cal. Pon-
gase en contacto con el fabricante si necesita informacion adicional
sobre la calidad del agua. En la parte posterior de este documento
consta la direccién correspondiente.

» Sise utilizael “registro operativo de la calidad del agua” suministrado
se determina el volumen de agua Va4

Sila cantidad de agua de llenado y de rellenado ya es mayor que el volu-

men de agua calculado Vs,

» Utilizar agua tratada como se especifica en el “registro de operacio-
nes de la calidad de agua”.

Silacantidad de agua de llenado y de rellenado es menor que el volumen

de agua calculado Vi, z:

» Vaciar y limpiar el sistema de calefaccion si es necesario.

» Utilizar solamente agua de red sin tratar.

» No utilizar aditivos quimicos (p. €]., inhibidores o agentes que
aumentan o reducen el pH), aparte de los especificados en § 5.3.1.

5.3.1 Acondicionamiento y tratamiento del agua

AVISO

Daiios en el aparato por sustanciaimpermeabilizadora en el sistema
de calefaccion.

» No esta permitido afadir sustancias impermeabilizadoras al sistema
de calefaccion.

]

Elaguaacondicionada es agua que ha sido descalcificada o desalinazada
y ala que no se han anadidos agentes quimicos. El agua tratada es agua
no acondicionada o acondicionada a la que se han afiadido agentes qui-
micos.

El uso de las siguientes medidas de acondicionamiento y tratamiento de
agua ha sido autorizado porBosch:

cion

[
Desminelarizacion Desminelarizacion/desa-  Conformeal "Manual
linizacion con cartuchos | de calidad de agua"

de resinas mixtas suministrado

Inhibidor/anticonge-  Fernox Alphi 11 40
lante
Anticongelante Noburst AL 40

Tab. 6  Aditivos

» Pdngase en contacto con el proveedor del aditivo para solicitar infor-
macion sobre concentraciones y aplicaciones.

i

Sila presion del agua con glicol es inferior a 1,0 bar, la potencia maxima
del aparato se reducira gradualmente al 80 % a 0,5 bar.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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5.4  Temperatura maxima de impulsion

Un exceso de cloruro en el sistema de calefaccion puede daiiar el
aparato.

Si el contenido de cloruro en el sistema de calefaccion es superior a
150 ppm, puede dafarse la caldera si la temperatura del sistema de
calefaccion es superior a 80 °C. Si la temperatura maxima de impulsion
esta ajustada a mas de 80 °C, debe adaptarse el tratamiento del agua
para reducir el contenido de cloruro.

» Siel contenido de cloruro es superior a 150 ppm, realizar un trata-
miento de agua como se describe en el "Manual de calidad de agua"
suministrado.

La caldera se suministra de forma estandar con un temperatura maxima
de impulsion ajustada de 80 °C. En condiciones nominales, esta tempe-
ratura maxima de caldera es suficiente para la cubrir lademanda de cale-
faccién y también garantizan la vida util de la caldera.

Sin embargo, para determinadas instalaciones puede ser necesaria una
temperatura maxima de impulsion mas alta. En estos casos, debe com-
probarse y reducirse si es necesario el contenido de cloruro del sistema
de calefaccion.

» Con el contenido de cloruro del sistema de calefaccion.

» Siel contenido de cloruro es superior a 150 ppm, realizar un trata-
miento de agua como se describe en el "Manual de calidad de agua"
suministrado.

» Ajustar la temperatura maxima de impulsion al valor necesario
(> §9.4.2,pag. 29).

» Pdngase en contacto con el fabricante para mas informacion. Enla
parte posterior de este documento consta la direccién correspon-
diente.

6 Instalacion

/I\ ADVERTENCIA
Peligro de explosion
» Cerrarlavalvula de gas antes de realizar trabajos en componentes de
la conduccion de gas.

» Finalizado el trabajo, comprobar la estanqueidad de todos los com-
ponentes de conduccion de gas.

6.1 Desembalaje de la caldera

H

El material de embalaje es totalmente reciclable.

» Trasinstalarlacaldera, eliminar el embalaje de la caldera en un punto
de reciclaje.

» Desmontar el embalaje exterior colocando la caldera en vertical y
tirando hacia arriba y hacia afuera.

» No dafar las conexiones de la caldera en la parte superior e inferior.

» Durante el montaje, cubrir el adaptador de la conexion de la evacua-
cién de gases.

6.2  Comprobacion del tipo de gas

» Comprobar si el tipo de gas que se va a conectar al aparato corres-
ponde al tipo de gas especificado en la placa de caracteristicas.
(=>§2.13,pag. 6).

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)

Instalacion

6.3 Instalacionde lacaldera
La caldera puede ser instalada de dos formas diferentes:

« Instalacion en un bastidor (accesorio).

- Instalacién en pared.

Para hacer un uso completo del disefio modular del sistema, se reco-
mienda instalar la caldera en combinacidn con el bastidor.

Instalacion en el bastidor (accesorio)

/1\ ADVERTENCIA
Daiios fisicos al volcar la caldera.
La caldera debe estar fijada de forma segura al suelo o a la pared, de
manera que no pueda volcarse.
» Utilizar materiales para sujecion que son adecuados para la instala-
cion en el suelo o la pared, y que ofrecen un soporte suficiente.
» Sujetar el bastidor al suelo con el clip de fijacion (incluido).
» Sise perfora en el suelo no esta permitido fijar el bastidor a la pared.

v

Montar las barra transversales [1] a los soportes [2].

Asegurar las barras transversales con los clips de fijacion [3] (inclui-
dos).

Colocar el bastidor en la ubicacién necesaria de la sala de instalacion.
Instalar el bastidor con los puntos de marcado [4] hacia delante.

v

vy

0010033904-001

Fig. 8 Instalacidn del bastidor

[1] Barratransversal
[2] Soporte

[3]1 Angulo

[4] Marcado

» Fijarlos clips de fijacion [1] al bastidor.




Instalacion

» Fijar los clips de fijacion al suelo [3].

-0-

» Fijar el bastidor a la pared [2].

> Yaque es necesario ajustar la caldera posteriormente, no apretar
totalmente el tornillo.

BOSCH
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Fig. 9  Fijar el bastidor a la pared o al suelo.

» Presionar la caldera en el bastidor.
La caldera esté fijada al bastidor en la parte trasera. Si se ha fijado de
forma segura, se oye un "clic".
» Alinear la caldera con el bastidor utilizando la opcidn de ajuste. [1].
» Apretar totalmente el tornillo de sujecion en el bastidor.
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Fig. 10 Alinear la caldera en el bastidor

Montaje en pared

/I\ ADVERTENCIA
iRiesgo de incendio debido los materiales inflamables!

No instalar la caldera en paredes fabricadas con material sensible al

calor (p. ej. paredes de madera).

» Sies necesario, asegurarse de instalar un aislamiento adecuado que
garantice un hueco minimo (- Distancias libres minimas, pagina 7)
necesario entre la caldera y la pared.

AVISO

La caldera puede resultar daiada si se fija incorrectamente.

Utilizar materiales para sujecién adecuados para la mamposteria y el
peso de la caldera. Los materiales para sujecion suministrados solo son
adecuados para lainstalacién en paredes de hormigon.

» Utilizar solo materiales para sujecioén adecuados para la construccion
gue soporta la caldera.

» Comprobar sila pared tiene suficiente capacidad de carga teniendo en
cuenta las dimensiones y el peso de la caldera. (= § 15.2, pag. 53).

» Sies necesario, montar una estructura de fijacion.

» Utilizar solamente materiales para fijacion que son adecuados parala
estructuraala que se vaafijar la caldera. (= tab. 7).

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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T P— Materiales parasuje- ||CargaminimaN] » Alinear la caldera con un nivel y un tornillo de ajuste en el bastidor.
cion

Hormigon Ver el volumen de sumi- > 2000%) Por punto
Piedra arenisca nistro de sujecion.
Otros No incluido: es decision

delinstalador.

1) Lacarga se aplica a cargas de tension o de cizallamiento.

Tab. 7  Especificacion de los materiales para fijacién

» Determinar la posicion de la caldera en la pared.

> Marcar los agujeros con la pletina de sujecién incluida [1].

» Instalar la pletina de sujecion en la pared con el nivel de agua para
garantizar el nivel [2 + 3 + 4].

10011604-001

Fig. 11 Instalacion de la pletina de sujecion en una pared de hormigén

» Enganchar la caldera en la pletina de sujecion.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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<20mm

0010030948-002

Fig. 12 Alineacion de la caldera en la pared

6.4  Conexion enellado de la calefacciony enel lado de gas
La caldera puede conectarse en el lado de la calefaccion y en el lado del
gas de 2 maneras:

 con un set de conexion (accesorios, = § 6.5, pag. 15),

+ sinset de conexion (- §6.8, pag. 18).

6.5  Montaje del grupo de bombeo (accesorio)

AVISO

Daiio de lainstalacion por presion de activacion incorrecta de la val-
vula de seguridad.

El grupo de bombeo debe estar equipado con un vélvula de seguridad.

» Comprobar si la presion de activacion de la valvula de seguridad es
adecuada para la presion de servicio necesaria y los componentes
del sistema de calefaccion.

» Lavalvula de seguridad integrada en el grupo de bombeo es de 6bar
(accesorio).

El grupo de bombeo integra lo siguientes componentes:
« valvula de gas;

« llaves de corte;

«  Manémetro

« valvula de seguridad;

« bomba;

« llave de llenado y vaciado.

Se pueden encontrar estos componentes en el dibujo de conjunto
(= § 2.13,pag. 6).
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6.5.1 Instalacion de la valvula de gas

A ADVERTENCIA

Si el sellado no se realiza correctamente, puede haber un escape de
gas.

La rosca de la conexidn de gas debajo de la caldera no puede estar ras-
pada. Esto podria provocar un escape de gas.

» Cumplirlanorma especifica del pais y las normas relacionadas con la
sustancia impermeabilizadora utilizada.

AVISO

Daiios de la caldera por suciedad.

La contaminacion de las lineas de gas antiguas, incluida la oxidacién,
puede danar la valvula de gas o bloguear la alimentacion de gas.

» Sies necesario, instalar un filtro de gas en la linea de gas segln las
especificaciones.

v

Sellar la conexion de gas [1] con una sustancia impermeabilizadora
autorizada.

Montar el acoplamiento (dos piezas) [2].

Instalar la valvula de gas [3].

Conectar la linea de gas sin tensar la valvula de gas.

Si es necesario, instalar un filtro de gas en la linea de gas.

vvyywvyy

0010033907-002

Fig. 13 Instalacién de la valvula de gas

[1] Conexion de gas
[2]  Acoplamiento de dos piezas
[3] Llavedegas

16

BOSCH

6.5.2 Montaje del grupo de bombeo

» Montar la conexion de impulsion con la junta plana [1].
» Montar labomba con lajunta plana [2].

» Montar la conexion de retorno con la junta plana [3].

» Apretar las tuercas de sellado girando con la mano.

0010041394-002

Fig. 14 Montar la conexién de retorno/impulsion

» Atornillar el clip de fijacién con los tornillos [1].
» Apretar totalmente todas las uniones rotativas (40 Nm)[2].
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Fig. 15 Montar los clips de fijacion

» Conectar lalinea de retorno e impulsion al grupo de bombeo asegu-
randose de que no hay tension. El didametro minimo de la linea de
retorno e impulsion debe ser de 1%" (@ 35 mm).

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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6.6  Montaje del sifon

» Llenar el sifon de la caldera con agua.

» Montar el sifon de la caldera [1] con una junta [2].

» Comprobar si el cuello del sifon esta conectado correctamente ala
bandeja de recogida de condensados.

» Apretar la tuerca de union con la mano [4].

0010033908-003

Fig. 16 Montaje del sifén de caldera

Con grupo de bombeo

» Montarla piezaen T [1] entre la valvula de seguridad y el sifon.

» Conectarlamanguera [2] desde el purgador automatico ala piezaen
T[1].

» No introducir la manguera en la piezaen T mas de 10 cm.

» Acortar la manguera si es necesario.

» Instalar lamanguera flexible [3].

Sin grupo de bombeo
» Montar la manguera flexible [3] directamente en el sifon [4].

» Conectar lamanguera [2] desde el purgador automatico al sistema
de desagiie.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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0010033906-004

Fig. 17 Montaje de la manguera del purgador

[1] PiezaenT

[2]  Manguera de purgador
[3] Manguera flexible

[4]  Sifon de condensados

6.7 Conexion de la salida de condensados

AVISO

Si esta bloqueado el tubo de desagiie, la caldera puede resultar
daiiada.

El blogueo del tubo de desagiie puede impedir la retirada de condensa-
dos de la caldera si la linea de salida de condensados esta conectada
permanentemente al tubo de desagiie.

> Aseglrese de que no esta obstruida la conexion entre las salidas de
condensados de la caldera y la union de tuberias de desagiie.

» Utilizar un tubo de desagiie de plastico con un diametro de minimo
@ 40 mm para vaciar los condensados.
» Instalar un sifén en el tubo de desagiie.

» Instalar secciones de tubo horizontales de modo que estén inclina-
das hacia abajo. En este caso la longitud maxima de la seccién de
tubo horizontal es de 5 m.

» Llenar el sifon en el tubo de desagiie.

17



Instalacion

6.8  Conexion de tuberias de calefaccion (sin grupo de
bombeo)

Sila presion de servicio es demasiado alta, la caldera puede resultar
daiiada.

» Instalar una valvula de seguridad entre la caldera y la llave de corte
del aparato.

AVISO

Dafios en el aparato por conexion incorrecta del dispositivo de segu-
ridad.

Si se instalan llaves de corte, todos los dispositivos de seguridad deben
seguir funcionando cuando dichas llaves de corte estan cerradas.

» Montar la conexion para el vaso de expansion y la valvula de seguri-
dad directamente debajo de la caldera y encima de las llaves de
corte. (- fig. 18, pag. 18).

Averia del aparato por refrigeracion insuficiente.

Sila caldera esta instalada en un bastidor, puede dispararse la protec-
cién interna contra sobretemperatura de la bomba si la refrigeracion es
insuficiente cuando se ha seleccionado una bomba ON/OFF.

» Sise utilizan piezas de aislamiento, no instalar el panel trasero para
garantizar que hay ventilacion suficiente.

v

Conectar a la caldera las tuberias de retorno y de impulsion sin ten-
siones.

El didmetro de la tuberia de retorno e impulsién no debe ser inferior
al%"(d35mm).

Para facilitar los trabajos de mantenimiento:

v

» Instalar unallave de corte en las tuberias de retorno y de impulsion
(= fig. 18, pag. 18).

6.8.1 Conexion de lavalvula de gas
» Conectar lavélvula de gas (= § 6.5, pag. 15).

6.8.2 Instalacion de labomba

» Seleccionar la bomba segtin los datos técnicos como base (= tab.
15.2, pag. 53).

» Tener en cuenta el caudal necesario (- tab. 33, pag. 54).

Sino se utiliza un compensador hidraulico:

» Seleccionar unabomba con presion disponible de minimo 200 mbar
con el caudal necesario.

» Instalar labomba [6] en la linea de retorno [5].

18
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0010018400-003

Fig. 18 Conexion de las tuberias del sistema de calefaccion

[1] Lineadeimpulsion

[2] Valvula de seguridad

[3] LLavedecorte

[4] Llavedegas

[56] Lineade retorno

[6] Bomba

[7]1 Llave dellenadoy vaciado
[8] Vaso de expansion

[9] Filtro

6.9 Instalacion del compensador hidraulico

Sila presion disponible de la bomba no es suficiente con el caudal nece-
sario, debe instalarse un compensador hidraulico [1].

» Comprobar los datos técnicos para saber si es necesario instalar un
compensador hidraulico (= § 15.4, pag. 54).

® 0@ @
»——k
& ®

0010018401-004

Fig. 19 Instalacién con compensador hidrdulico

[1] Compensador hidraulico

[2] Vasode expansion

[3] Bomba

[4] LLavede corte

[5] By-pass con valvula de presidn diferencial
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6.10 Conexion de un vaso de expansion

i

Para el funcionamiento correcto de la caldera y el sistema debe seleccio-
narse el vaso de expansion adecuado.

» Determinar el tamafo y la pre presion del vaso de expansion con-
forme a EN 12828.

» Desmontar la tapa del punto de conexion [1].
» Conectar la tuberia de conexion del vaso de expansion al punto de
conexion.

0010034327-001

Fig. 20 Conexidn de un vaso de expansion

6.11 Conexion del aislamiento (accesorio)

Hay disponibles piezas de aislamiento para el grupo de bombeo aso-
ciado ala caldera.

Sila caldera esta colocada en el bastidor base, el aislamiento esta for-
mado por varias placas. En caso de instalacion en pared, el aislamiento
esta formado por 1 pieza fijada debajo de la caldera.

» Paramas informacion, consulte www.bosch-homecomfort.es o

encontrara ladireccion correspondiente en la parte posterior de este
documento.

7 Conexion eléctrica

A ATENCION

Descarga de corriente.

» Desconectar la caldera de la alimentacidn eléctrica antes de realizar
trabajos en los componentes eléctricos.

Cortocircuito eléctrico por cableado incorrecto.

» Sies necesario sustituirlos, utilizar solamente cables originales.

» Deben realizarse todas las conexiones de 230 VCA en la caldera con
el tipo de cable HOSVV-F 3x 0,75 mm2 o NYM-J 3 x 1,5 mm2.

» Debenrealizarse todas las conexiones de 24 VCA en la caldera con el
cable de conexion de 2 hilos con una seccién de 0,4 - 0,8 mm~.

]

Latomade corriente y, por tanto, el enchufe (230 V CA, 50 Hz) debe ser
accesible en cualquier momento para la puesta en marcha de la caldera.
El enchufe debe estar puesto a tierra.

» Al realizar la conexion eléctrica, consulte también la documentacion
de los accesorios que van a conectarse y el esquema de conexiones
(=§15.1, pag. 52).

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)

Conexion eléctrica

7.1  Manejo de placas electronicas

Las placas electrdnicas con componentes eléctricos de control son muy
sensibles a la descarga electrostatica (ESD). Para evitar dafios en los
componentes, actte con la maxima precaucion.

& ATENCION

iDaiios por descarga electrostatica!

» Utilice una mufiequera conectada a tierra cuando manipule placas
electronicas abiertas.

6720 614 366-24.11

Fig. 21 Munequera

Por lo general el dafio no se percibe inmediatamente. Una placa electro-
nica puede funcionar perfectamente durante la puesta en marchay los
problemas aparecen solo con posterioridad. Los objetos cargados son
solo un problema si estan cerca de componentes electronicos. Antes de
comenzar a trabajar, asegurese de que hay una distancia de seguridad
minima de 1 m respecto a la gomaespuma, film protector y otros mate-
riales de embalaje, y ropa de fibras sintéticas (por ejemplo, jerséis de
lana) y similares.

Una mufiequera conectada a tierra ofrece una buena proteccion contra
descarga electrostatica cuando se trabaja con componentes eléctricos.
Esta mufiequera debe utilizarse al abrir bolsas/embalaje metalico blin-
dado o antes de abrir una placa electronica equipada. Se debe llevar la
mufiequera hasta que la placa electrdnica se ha colocado dentro de su
embalaje blindado o se ha conectado dentro del armario de distribucion
cerrado. Las placas electrdnicas reemplazadas que se devuelven deben
manejarse de esta manera.




Conexion eléctrica BOSCH

7.2  Aperturade la carcasa superior
El controlador de combustion y la bornera para componentes eléctricos
estan ubicados debajo de la carcasa superior.

» Abrir la carcasa superior aflojando los tornillos de sujecion [1].

0010033907-002

Fig. 22 Apertura de la carcasa superior

7.3  Vista general de laregleta de conexiones

FIEIeR] B 1w
2 N e 2 s

120/230 VAC PW1

SNt BN
200D

0010034531-001

Fig. 23 Vista general de la regleta de conexiones

Sinbolo——Funcion " Descrpcin

Regulacion de la temperatura ON/OFF  » Conectar un regulador de temperatura ON/OFF (no conectar el voltaje de 230 V directa-

-

1 (libre de potencial) mente a estos terminales).
2[1 » Demanda de calor mediante contacto libre de potencial, cerrado = on, abierto = off.
ﬁ Aparato de control controlado por » Conectar regulador de temperatura de modulacién (BUS EMS).
BUS modulacion y BUS EMS
2]1
T Contacto de conmutacion de seguridad | Si es necesario conectar distintos componentes de seguridad, p. €j., una bomba de evacua-
3 exterior (libre de potencial). Esta cone- | cién de condensados y un dispositivo de seguridad térmico para la instalacion de suelo
21 xion esta puenteada de fabrica. radiante, deben estar conectados en serie. Si se produce una interrupcion debido a uno de
los componentes de seguridad, se interrumpe la demanda de calor a la caldera.
» Desmontar el puente.
» Conectar componentes de seguridad (en serie).
iAtencion! Los componentes de 230 V solo deben conectarse mediante un relé.
ﬂiﬁr Sensor de temperatura exterior » Conectar el sensor de temperatura exterior.
T1
2]1
iz Sonda de temperatura del depésitode  » Conectar el sensor de temperatura del depésito de agua caliente sanitaria®).
TW1 ACS
21
i Sonda de temperatura del compensa- » Conectar la sonda de temperatura de un compensador hidraulico.
T0 dor hidraulico » Ajustar el uso del compensador hidraulico en el ment de servicio: Ajustes> Sist.hidr. >
21 Compens.hidr..
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BOSCH Conexion eléctrica
T

Mddulos de funcion » Conectar el cable de bus del modulo de funcién.
BUS » Siestdinstalado en la caldera, instalar el médulo de funcién como se describe en las ins-
21 trucciones (> § 7.7, pag. 22).
ouT Voltaje principal » Conectar la alimentacion eléctrica de 230 V para el mddulo de funcion.
120/230VAC iAtencion! El consumo total de corriente de los componentes conectados no puede ser
@‘ k ‘ N superiora 725 W.
®=~/1 Bomba de circulacion » Conectar Ia.alimentacic'm eléctrica de 230V a la conexion de labomba de recirculacién
PW2 de agua caliente.
Ol LN -0

» Conectar la alimentacion eléctrica de 230 V a la conexion de la bomba de recirculacion
del circuito de calefaccion (sin mezclador) después del compensador hidraulico (se
requiere un regulador de temperatura para activar esta segunda opcion).

@ IN Voltaje principal Toma de corriente de 230 V¢

Ac » Conectar la toma de corriente si no esta premontada (= § 7.8, pag. 23).
N L

® B Bomba de carga del acumulador » Conectar labomba de carga del acumulador).

Fusible fino del control de combustion  Hay un fusible de recambio bajo la tapa del control de combustion.

1) Lapotencia del cilindro de agua caliente debe ser mayor que la carga minima de la caldera.

Tab. 8 Simbolos de la regleta de conexiones

7.4  Conexion de componentes eléctricos 7.5  Conexion de la bomba del grupo de bombeo
Todos los cables de componentes eléctricos fuera de la caldera que » Abrir el bornero de conexion de bomba.
estan conectados a la regleta de conexién deben ser conducidos al inte- » Paraello utilizar el destornillador correcto.

rior mediante el retenedor de cable.

» Conectar los cables de conexién de los componentes a la regleta de
conexidn sin tension.

» Conducir el cable de conexion a través del retenedor de cable.

» Posicion de la canaleta [1].

% i
g

.
‘l

7
i

e

[,i\;

0010035234-002

Fig. 24  Posicionamiento del cable de conexion y de la canaleta 0010035232-002

Fig. 25 Apertura del bornero de conexion de bomba

Con grupo de bombeo:
» Conectar el cable de red de 230V [1] de la bomba al conector de 3
clavijas.
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Conexion eléctrica

» Conectarlalinea de sefial PWM [2] de la bomba al conector de 2 cla-

vijas.

» Guiar los dos cables a través del retenedor de cable.

» Conectar el bornero de conexion de bomba: abatir el bornero de
conexion de bombay presionar horizontalmente la unidad hasta que
se coloca en su sitio.

Sin grupo de hombeo:

i

Si se utilizan tipos de bomba distintos a los proporcionados por Bosch
como accesorios, no se puede utilizar la sefial PWM. En ese caso no se
utiliza la conexién PWM en el bornero de conexion de bomba. Para estas
bombas se utiliza el manejo ON/OFF.

» Conectar el cable de red de 230 V de la bomba al conector de 3 cla-
vijas [1].

» Guiar el cable de tensién de red de 230V a través del retenedor de
cable.

» Cerrarla caja de bornes de la bomba: abatir la caja de bornes de la
bomba y presionar horizontalmente la unidad hasta que se colocaen
susitio.

0010034673-001

Fig. 26  Conexién de la bomba

[1] Cablede230V

[2] Lineade datos PWM

Ajustar la bomba del dispositivo < 70 kW
Ajustar la bomba del dispositivo a “Exterior en”

» Pulsar el boton de ajuste de la bomba del dispositivo hasta que apa-
rezca laindicacion Ext. iPWM1.

O

a]
_JEIN

iPWM1 iPWM2
Il 0010044147-001

Fig. 27 Ajustar la bomba del dispositivo < 70 kW
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Ajustar la bomba del dispositivo > 70 kW
Ajustar la bomba del dispositivo a "Ext. in"

» Girar el mando giratorio de ajuste de bomba del dispositivo a Ext.
iPWM1.

@

Fig. 28 Ajustar la bomba del dispositivo > 70 kW.

/-\ Ext.In
6

0010044147-001

7.6  Conexionde lavalvula de 3 vias 230 V (accesorios)

]

Lavalvula de 3 vias solo puede conectarse a la regleta de conexiones de
la caldera si la potencia calorifica de la caldera es de < 100 kW.

7.7  Montaje del médulo de funcion (accesorio)

Error de compatibilidad electromagnética (EMC) por una guia de
cables incorrecta.

Silos cables bus y los cables de tension estan montados en paralelo
existe riesgo de que se produzcan errores de compatibilidad electro-
magnética (EMC).

» Guiar los cables bus y los cables de tension por separado.

En la caldera se puede instalar 1 mddulo de funcion [3].

» Leadetenidamente las instrucciones del modulo de funcidn al reali-
zar lainstalacion.

» Instalar el cable bus en el conector [1] seglin la guia de cables espe-
cificada.

» Instalarel cable de alimentacion eléctricade 230 Ven el conector [2]
segun la guia de cables especificada.

ouT
D— = @

0010036034-002

Fig. 29 Montaje del médulo de funcion

[1] Conexion del sistema BUS EMS
[2] Cable detension de red de 230V
[3] Modulos de funcion
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7.8  Conexion del enchufe de alimentacion (sino esta pre-
montado)
» Conectar el enchufe al cable de conexion de la caldera.

0010018427-001

Fig. 30 Conexién del enchufe

[1] NeutroN (azul)
[2] Puestaatierra (verde/amarillo)
[3] Fasel (marrdn)

8 Puesta en funcionamiento

A ADVERTENCIA
Escape de gas.

» Finalizado el trabajo, comprobar la estanqueidad de todos los com-
ponentes de conduccidn de gas.

A ATENCION

Pérdida de gases de escape.

» Cuando hafinalizado el trabajo, comprobar la estanqueidad de todas
las piezas de evacuacion de gases.

» Completar el protocolo de puesta en marcha durante el procedi-
miento de puesta en marcha (= § 15.7, pag. 56).

8.1 Puesta en marcha de la caldera

Riesgo de daiios en la caldera por agua de llenado no adecuada.

» Comprobar el contenido de cloruro del agua de llenado si se ha ajus-
tado la temperatura maxima del sistema de calefaccion a mas de
80 °C (> § 5.4,pag. 13).

» Comprobar si el agua de llenado cumple los requisitos de calidad del
agua (> § 5.3, pag. 12).

]

La caldera se pone en marcha en cuanto la presién de servicio es supe-
riora 0,8 bar.

Sila presion de servicio es inferior a 0,2 bar, el aparato ya no se pone en
funcionamiento.

» Abrir todas las valvulas del radiador.

» Comprobar si estan abiertas las llaves de corte de los grupos de bom-
beo.

» Utilizar un método de llenado adecuado conforme al reglamento del

agua. (= § 2.13, pag. 6).

Llenar el sistema de calefaccion a una presion de 2 bary cerrar la val-

vulade llenado.

Purgar los radiadores.

Volver a llenar el sistema de calefaccion a una presion de 2 bar.

Abrir la llave de gas.

Purga de lalinea de gas.

v

vvvyywyy
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» Activar el aparato.
» Arrancar la caldera.

iRiesgo de desactivar las funciones de seguridad!

Se pueden desactivar importantes funciones de seguridad si se apaga
una caldera, por ejemplo, al utilizar el interruptor de conexion y desco-
nexion o extrayendo la toma de corriente.

» No apagar la caldera.

8.2  Ajuste de los parametros

En el ment de configuracion se pueden ajustar diferentes parametros

para que la caldera pueda adaptarse al sistema de calefaccion.

» Recorra los parametros del mend Ajustes (= § 9.4, pag. 28).

» Ajuste los parametros si es necesario.

» Anote los parametros que se han modificado en el protocolo de
puestaen marcha (= § 15.7, pag. 56).

Ajuste Tipo manten.

En un periodo completo de mantenimiento de 2 afios, se considera que

es un funcionamiento normal un tiempo maximo de funcionamiento del

quemador de 4000 horas (cada 2 afios). Durante la puesta en marcha

debe calcularse por anticipado el tiempo de funcionamiento del quema-

dor para ajustar el Tipo manten. adecuado. Durante la inspeccion o el

mantenimiento inicial, el tiempo de funcionamiento del quemador se

puede leer en el ment de servicio y se puede modificar el tiempo de fun-

cionamiento del quemador Tipo manten. si es necesario.

» Abrir el ment Mantenimiento > Tipo manten..

» Teniendo en cuenta el funcionamiento de la instalacion, calcular sien
2 afios se va a superar el tiempo maximo de funcionamiento del que-
mador de 4000 horas.

Si es probable que en 2 afios se supere el tiempo maximo de funciona-
miento del quemador de 4000 horas:

» Ajustar Tiempo de quem. a 4000 horas.

Si es probable que el tiempo maximo de funcionamiento del quemador
sea inferior a 4000 horas:

» Ajustar Duracion fcmto. a 24 meses.
-o-
» Ajustar Fecha mant.: 24 meses después de la fecha de instalacion.

Ajuste Tipo manten. |Tiempode |Duracion
quem. fcmto.

Funcionamiento 4000 horas |24 meses Fecha: 24

estandarizado meses des-
pués de lains-
talacion

Tab. 9  Pardmetros de intervalo de mantenimiento




Puesta en funcionamiento

8.3  Opciones de desconexion de la valvula del gas

Vista general de la valvula del gas

0010040861-001

Fig. 31 Vista general de la toma de medicidn y el tornillo de ajuste

[1]  Tornillo de ajuste CO,/O, (plena carga)

[2] Tomade medida de presion de entrada de gas

[3] Tomade medicion de relacion gas/aire

[4]  Tornillo de ajuste de relacion gas/aire (carga parcial)
[5]  Sinfuncion

8.4  Medicion de la presion sostenida de gas (estatica)

La presion sostenida de gas debe ser estable para garantizar el funciona-

miento correcto de la caldera. La medicidn se realiza cuando la caldera
estd apagada.

» Desconectar el aparato.

» Desmontar el panel frontal.

» Abrir latoma de medida de presidn sostenida girando el tornillo de
ajuste 2 vueltas (= § 8.3, pag. 24).

Ajustar el manémetro a “0”.

Conectar el mandmetro a la toma de medicidn.

Medir la presion sostenida de gas estatica.

vvvyywyy

cha (> § 15.7, pag. 56).
» Cierre latoma de medida de presion de entrada.

8.5  Medicion de la presion de gas (dinamica)
Una presion de gas estable es necesaria para garantizar un funciona-

miento correcto de la caldera. La medicion se lleva a cabo a plena carga.

Como la medicion se efectda en la valvula de gas y no en la llave de gas,
la presion de gas admisible se puede debido a la caida de presién entre
lallave de gas y la valvula de gas.

Ejemplo: GC7000WP 150 con gas natural H, G20.

Presion de gas admisible: min. 17 mbar - max. 25 mbar (- tab.
15.3, pag. 54).

La caida de presion entre la llave de gas y la valvula de gas es de
2,4 mbar (= tab. 10).

Valores limite admisibles en la valvula de gas:
min. 17 mbar - 2,4 mbar = 14,6 mbar.
max. 25 mbar - 2,4 mbar = 22,6 mbar.

24

Anote el valor que se ha modificado en el protocolo de puesta en mar-

BOSCH

Caida de presion max. por tipo de gas

[mbar]
Tipo G25/G25.3
GC7000WP 125 2,2 3,0
GC7000WP 150 2,4 3,3

Tab. 10 Caida de presién entre la llave de gas y la valvula de gas

» Calculo de la presion previa minima y maxima admisible.

» Desconectar el dispositivo.

» Retirar el panel frontal.

» Abrir 2 vueltas la boquilla de medicion de presion previa de gas (= §
8.3, pag. 24).

Ajustar el medidor de presion a“0”.

Conectar el medidor de presion a la boquilla de medicion.
Asegurarse de que la instalacion de calefaccion pueda radiar su
calor.

Activar el dispositivo.

Abrir el funcionamiento de deshollinado >§ 9.4.3, pag. 34.
Ajustar el valor al 100 %.

Comprobar si el valor medido se encuentra dentro de los valores
limite calculados.

]

Si el valor de medicidn se encuentra fuera de los valores limite calcula-
dos, el equipo no puede ponerse en funcionamiento. Se debe determi-
nar la causa y solucionar la averia. Si no es posible: bloquear la
instalacion por el lado del gas y ponerse en contacto con el proveedor de
gas local.

vwvyy
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» Al cabo de 1 minuto, anotar el valor medido [mBar] en el protocolo
de puesta en marcha (= § 15.7, pag. 56).

» Desactivar el funcionamiento de deshollinado.

» Cerrar la boquilla de medicion de la presion previa.

8.6  MedirC0,,0,yCO

Afin de asegurar la instalacion y el funcionamiento del producto, de
acuerdo con las regulaciones, tener en cuenta todas las regulaciones
nacionales y regionales, al igual que todas las normas y directivas técni-
cas.

]

El contenido de CO en los gases de escape debe ser inferior a 250 ppm
(0,025 % del volumen) durante la combustion sin exceso de aire. Siel
contenido de CO es superiora 250 ppm, sera debido a lacontaminacion
del quemador, el mal funcionamiento del quemador o a rebocos de los
gases de escape.

]

El tornillo de ajuste del aparato ha sido sellado de fabrica y no esta pen-
sado para ser ajustado. Si el precinto se rompe, seguir las instrucciones
de ajuste (= Fig. 33 "Diagrama de flujo de las instrucciones de
ajuste").
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Prueba de CO,, 0, y a plena carga

» Asegurarse de que el revestimiento del aparato esté completamente
ajustado y asegurado.

» Desconectar el aparato.

» Desmontar el conector en el punto de medicion de gas de escape [1].

0010034264-003

Fig. 32 Desmontar el conector en la conexion de los gases de escape

[1]  Punto de medicion para gas de escape

[2] Punto de medicion para suministro de aire

» Aseglrese de que la caldera puede liberar calor.

» Introducir la sonda del medidor de gases 10 cm dentro del punto de

medicion.

Activar el aparato.

Abrir el modo Técnico deshollinador (= § 9.4.3.

Iniciar ajustando al 100 %.

Medir la concentracién de CO.

Definir y subsanar la causa del posible alto contenido de CO.

Anote el contenido de CO en el protocolo de puesta en marcha (= §

15.7, pag. 56).

Medir el porcentaje de CO,/0,/CO.

Comprobar el valor medido (= tab. 12, pag. 27).

> Efectuar ajustes solamente si los valores de CO,/0,/CO se encuen-
tran fuera de los limites especificados.

> Anotar el nivel de CO,/0,/CO medido en el protocolo de puesta en
marcha (- § 15.7, pag. 56).

» Desactivar el modo Técnico deshollinador.

» Desmontar el aparato de analisis de gas de escape.

» Montar el conector en el punto de medicion de gas de escape.

vvvyvVvyyvwyy

vy

Prueba de CO,, 0, y CO a carga baja

» Abrir el modo Técnico deshollinador (= § 9.4.3.

Iniciar ajustando el valor al mas bajo posible.

Medir el porcentaje de CO,.

Comprobar el valor medido (- tab. 12, pag. 27).

Modificar el nivel de CO, solamente si el valor de medicion esta fuera

del margen especificado.

Anotar el nivel de CO,/0,/CO medido en el protocolo de puesta en

marcha (= § 15.7, pag. 56).

» Silas emisiones se encuentran fuera del limite, sustituir la valvula de
gas.

» Desactivar el modo Técnico deshollinador.

Desmontar el aparato de analisis de gas de escape.

» Montar el conector en el punto de medicion de gas de escape.

4
4
4
4

v

v
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Instrucciones de ajuste de la valvula del gas

El ajuste de la valvula del gas solamente se recomienda en caso de que
las emisiones se encuentren fuera de los limites o cuando el tipo de gas
es diferente del ajuste de fabrica. Si las emisiones se encuentran fuera
de los limites:

» Comprobar el tipo de gas de fabrica en la placa de caracteristicas del
aparato (= 2.5 "Placa de caracteristicas").

» Comprobar las valvulas de 02 en la tabla de datos de ajuste (= Tab.
12 "Datos de ajuste").

» Seguir las instrucciones de ajuste en el diagrama de flujo (- Fig. 33
"Diagrama de flujo de las instrucciones de ajuste") como guia antes
de ajustar la valvula del gas.

]

Si las valores se encuentran fuera del sector, el aparato se debera verifi-
car, recibir mantenimiento, servicio, reparar o poner fuera de servicio
por el instalador. El aparato se puede restablecer al ajuste de fabrica uti-
lizando el tornillo de ajuste (= "Restablecimiento de los ajustes de
fabrica").




Puesta en funcionamiento

BOSCH

Regulacion relacion

CO2/gas-aire

N

¢Se encuentra PC 02/CO
dentro de los valores

limite? (comprobar la tabla

"Datos de ajuste")

Comprobar los
valores de 02 y CO
en PC

Regulacion
plena carga

No N Ajugtar el aparato con el
tornillo de ajuste para PC

Si

¢Se encuentra PC 02/CO
dentro de los valores
limite?

A 4

Comprobar la tobera de gas, la presion de
gas, la valvula de gas y la instalacion del
conducto de gases de escape

¢Se encuentra PC 02/CO

A 4

Comprobar los valores de
02y COencCP

< Regulacion carga parcial 4

Si

¢Se encuentra CP 02/CO
dentro de los valores limite?
(comprobar la tabla "Datos
de ajuste")

Si

|

El aparato estd listo

Sustituir la vélvula
o

dentro de los valores limite?

No

|

de gas
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Fig. 33 Diagrama de flujo de las instrucciones de ajuste

» Comprobar la explicacion de la herramienta del ajuste de fabrica (=
"Restablecimiento de los ajustes de fabrica") si se requiere un ajuste
del tornillo.

Restablecimiento de los ajustes de fabrica
El aparato se puede resetear girando el tornillo de ajuste de CO,/0,. El
nimero de giros depende del tipo de gas (= 2.5 "Placa de caracteristi-
cas").
« Paraaparatos de 125-150 kW:
- Girar el tornillo en sentido horario hasta alcanzar la posicion
abierta. Una vez alcanzada, girar el tornillo en el sentido antihora-
rio al mismo tiempo que se cuenta el nimero de giros.

. Giros segtn el tipo de gas
Tipo de aparato 620 631

GC7000WP 125 23 15 18 37
GC7000WP 150 23 15 18 37
Tab. 11 Giros para el restablecimiento del ajuste de fabrica
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Datos de ajuste
Quemador Plena carga Carga parcial
. Boquilla del
Aparato Tipo de gas ST 0,
[%]
[mm]
G20 11,5 8,9+ 0,3 5,1+0,5 8,3+0,3 6,1+0,5
GCZ%%OWP G25 14,0 8.9:0,3 4,8:0,5 83:0,3 5,9:0,5
GC7000WP G25.3 14,0 8,9+ 0,3 4,8+0,5 <250 8,3£0,3 5,9+0,5 <100
150 G27 - 8,9+ 0,3 4,7+0,5 8,3+ 0,3 5,8+0,5
G2.350
G31 9,5 10,0£0,3 5,7:0,4 9,5¢£0,3 6,5:0,4

Tab. 12 Datos de ajuste

8.7 Medir la resistencia eléctrica de aire del intercambia-
dor de calor [Ry]

Se puede definir el grado de contaminacion midiendo la resistencia eléc-

tricade aire con el intercambiador de calor. Durante la puesta en marcha

inicial, laresistencia eléctrica del aire medida debe utilizarse como valor

de referencia [Rq]. Durante la posterior inspeccidn o mantenimiento, el

8.9  Controlar la estanquidad al gas (de escape)

AVISO

Daiios en la caldera de calefaccion por cortocircuito.

» Sise utiliza algun espray para localizar fugas, cubrir los conectores,
los cables y los componentes eléctricos.

L PR SR e ! » Asegurarse de que la caldera de calefaccion pueda radiar su calor.

valor de medicion [Ry] deberia utilizarse como indicacion de la contami- > Activar el dispositivo
nacion. ) i . . .

I » Abrir el funcionamiento de deshollinado >§ 9.4.3, pag. 34.
» Desconectar el aparato. > Ajustar el valor al 50 %.
> Desmontar el panel frontal. ] ] ) » Comprobar todos los componentes que conducen gas con un dispo-
» Desmontar la tapa de la bandeja de condensados (= fig. 42, pag. sitivo de buisqueda de fugas autorizado.

37). » Comprobar la estanquidad del sistema de gases de escape, asi como

v

Abrir la toma de medicion de relacion gas/aire girando el tornillo de

ajuste 2 revoluciones (- § 8.3, pag. 24).

Ajustar el manémetro a “0”.

Conectar el mandmetro a la toma de medicion de la relacion gas/aire.

Activar el aparato.

Abrir el ment Prueba func. > Ventilador.

Iniciar la Prueba func..

Ahora el ventilador esta encendido. El quemador permanece apa-

gado durante esta verificacion del funcionamiento.

La resistencia eléctrica del aire se lee en pascales [Pa].

» Anote la medicion en el protocolo de medicion (= § 10.18, pag.
43).

» Parar la Prueba func..

» Cerrar latoma de medicion de relacion gas/aire.

» Volver amontar la tapa de la bandeja de condensados.

vvVvyywyy

v

8.8  Lecturade lacorriente de ionizacion

» Abrir el funcionamiento de deshollinado >§ 9.4.3, pag. 34.
» Ajustar el valor menor posible.

» Abrir el ment Info > Corr. ioniz..

» Leer lacorriente de ionizacidn.

]

La corriente de ionizacidn debe ser, al menos, de 2 pA.

» Con un valor mas bajo, comprobar la relacion gas-aire y el cartucho
de encendido.

» Anotar el valor leido [1A] en el protocolo de puesta en funciona-
miento (> § 9.4.3, pag. 34).
» Desactivar el funcionamiento de deshollinado.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)

el montaje/estribos correcto.

e

0010040878-001

Fig. 34 Comprobacion del recorrido del gas

» Determinar la causa de una posible fuga y eliminarla.
» Desactivar el funcionamiento de deshollinado.
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8.10 Comprobar el funcionamiento de la caldera

» Cambiarlatemperaturaen el control conectado y comprobar sila cal-

dera comienza a calentar después de varios minutos para facilitar su
funcionamiento.

» Siprocede: abrir un grifo de agua caliente sanitaria, comprobar la
temperatura del agua caliente y trasvasar una cantidad.

8.11 Trabajo de finalizacion
» Montar la carcasa delantera.
» Completar el protocolo de puesta en marcha (= § 15.7, pag. 56).

8.12 Informacion al cliente

» Facilite informacion al usuario sobre el sistema de calefaccién y el
funcionamiento de la caldera.

» Indique al cliente que si es necesario rellenar frecuentemente el sis-
tema de calefaccion, esto significa que el sistema es defectuoso y/o
tiene fugas (garantizar la calidad exigida del agua segun el registro de
operaciones).

» Informe al cliente sobre la calidad exigida del agua e indique dénde
debe rellenarse el sistema de calefaccion.

» Informe al cliente que no debe realizar modificaciones o reparaciones.

» Senale las posibles consecuencias (dafios materiales, dafios perso-

nales o peligro mortal) en caso de no realizar correctamente una ins-

peccion, limpieza y mantenimiento o de no realizarlos totalmente.
» Senale los peligros asociados al mondxido de carbono (CO) y reco-
miende el uso de detectores de CO.
» Entregue al cliente la documentacion técnica.

©

Funcionamiento

9.1  Vistageneral del frontal de mandos

(8) @\
A

= v
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P a2 e

N~

0010033251-001

Fig. 35 Cuadro de maniobra

[1] Pantalla

[2] Teclas Ayw

[3] Indicacion de la presion agua de calefaccion
[4] Teclade ajustes <2

[5] TeclaOK

[6] Teclademenu

[7]  Tecla Agua caliente

[8] Tecla Calefaccion

[9] Indicacion de quemador
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La descripcion de los mends del usuario constan en el manual del usuario.

9.2 Conectar el aparato

» Conectar el aparato con el interruptor de conexion/desconexion
(—>fig. 1, pagina 6).

Ajustar el idioma durante la primera conexidn del aparato.

» Para hojear los idiomas, pulsar latecla 4 o v.

» Para seleccionar el idioma seleccionado, pulsar la tecla OK.

i

En caso de visualizar Prog. llen. sifon en la pantalla, el programa de lle-
nado de sifon esta activo. El sifon de condensado se llena en el aparato
(= capitulo 9.3, pagina 28).

9.3  Programade llenado de sifon

El programa de llenado de sifon se activa automaticamente, manual-

mente por el instalador en el dispositivo o en el controlador. Antes de ini-

ciar el dispositivo, llenar el sifon de condensado (= pagina 17).

El programa de llenado de sifon es activado en el siguiente mend de ser-

vicio > Ajustes > Funcion especial > Prog. llen. sifon.

Cuando el programa de llenado de sifon esta activo, es posible acceder

al mend Agua caliente, al menu Calefaccion y al menu de servicio.

El programa de llenado de sifon se activa automaticamente en los

siguientes casos:

« Eldispositivo es activado mediante el interruptor de conexién y des-
conexion.

 Elquemador no estuvo en uso durante por lo menos 28 dias.

+ Después la conversion del modo de verano al modo de invierno.

En la siguiente demanda de calor, el dispositivo se mantiene a baja

potencia calorifica durante 15 minutos. El programa de llenado de sifon

permanece activo hasta que el dispositivo haya completado 15 minutos

de funcionamiento con capacidad min. incrementada.

Durante el programa de llenado de sifon se visualiza Prog. llen. sifén en

la pantalla.

Elmodo de llenado de sifon es interrumpido cuando se inicia el modo de

limpieza de chimenea.

9.4  Ajustes en el menti de servicio

Muchas funciones del dispositivo pueden fijarse y controlarse en el

mend de servicio. Esto incluye:

« Info: visualizar la informacion

« Ajustes: ajustes generales y especificos del dispositivo

« Prueba func.: Ajustes para controles de funcionamiento e inicio de
tales controles

 Reset: Restaurar los ajustes de fabrica, resetear los intervalos de
mantenimiento

9.4.1 Manejo del menti de servicio

Abrir menu de servicio
» Pulsar la tecla de agua caliente y la tecla de calefaccion simultanea-
mente, hasta que se visualice el ment de servicio.

Cerrar men de servicio

» Pulsar la tecla de agua caliente o la de calefaccién.
-0

» Pulselatecla 0.

Navegar por el menti
» Para seleccionar un ment o un punto de mend, pulsarlatecla A o v.
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» Pulsar la tecla OK.
Se visualiza el ment o el punto de men.
» Pulsar la tecla €2 para cambiar al nivel de ment de orden superior.

Cambiar los valores de ajuste
» Seleccionar el punto de ment con la tecla ok.
» Para seleccionar el valor deseado, pulsar latecla 4 o v.
» Pulsar la tecla OK.
El nuevo valor queda memorizado.

Salir del punto de menti sin guardar los valores
» Pulselatecla 0.
Elvalor no queda memorizado.

9.4.2 Meniide servicio

Vista general del menti de servicio

Vista general del Menti servicio

Info —>tab. 14
Estado servicio
Error actual
Historial de fallos
Gen. calor
Agua caliente
Sistema
Ajustes tab. 15
Sist.hidr.
Calefaccion
Agua caliente?)
Bomba
Funcion especial
Mantenimiento
Val. limite
Curva calef.?)
Prueba func. —>tab. 16
Activar prueba
Reset >tab. 17
Ajuste de fabrica
Indicador servicio
Historial de fallos
Modo demo —>tab. 18
Si
No

1) Elment solamente se muestra en combinacion con un modulo o ajuste
correspondiente.

2) 12 se deberia puentear para activar la curva de calefaccion.

Tab. 13 Vista general del ment de servicio

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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Ment Info

BOSCH

Ajustes/rango de ajustes Nota/restriccion

Estado servicio
Error actual
Historial de fallos
Gener. de calor

Max. cap. calef.
Temp. real S
Temp.impuls.
Temperatura WB
Temp.comp.hidr.!)
Temp. retorno
Mod.calef.
Mod.real quem.
Pot.quemador
Corr. ioniz.
Modo bomba
Temp. exterior
Bomba CC1Y)

Arrang. quem.

Horas de servicio
Presion del agua

Agua caliente!

Potencia max.
Temp.real ACSY)
Temp.real Esp.!)
Temp.teor. ACSY)

Sistema

Blog.unid.mand.
Blog. control

N° est. codif.
Blog.est.codif.

1) Lainformacion solamente se muestra en combinacion con un médulo o ajuste correspondiente.

Tab. 14 Mend Info

- tab. 26, pagina 49
- tab. 27, pagina 50

Temperatura de aparato interior

Temperatura en compensador hidraulico
Temperatura de retorno actual en °C

Modulacién de corriente del quemador
Potencia de corriente del quemador en kW
Corriente de ionizacion de corriente en pA

Temperatura exterior en °C

Bomba propia instalada aguas abajo de un compensador
hidraulico

Numero de arranques del quemador desde la puesta en
marcha

Tiempo de marcha del sistema desde la puesta en marcha
Presion de servicio actual en bar

Temperatura de agua actual en el cilindro
Valor de ajuste de temperatura ACS

Version de software de la unidad de mando
Version de software del dispositivo de control
Ndmero del conector codificado

Version del conector codificado
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Menti Ajustes

]

Los ajustes de fabrica estan resaltados en la siguiente tabla.

Ajustes/rango de ajustes Nota/restriccion

Sist.hidr.

Compens.hidr. Conexion del sensor de temperatura en el compensador
hidraulico

- OFF + Compensador hidraulico no instalado en el sistema

« NTCunaparato + Compensador hidraulico instalado, sensor de tempe-
ratura conectado a la caldera montada en la pared

« NTCun mddulo + Compensador hidraulico instalado, sensor de tempe-
ratura conectado al médulo de circuito de calefaccion

« NTCDES « Compensador hidraulico instalado, pero no se

conectd el sensor de temperatura
Config. ACS + Noinstalado
» Valvula 3 vias instalada
 Pos.cargaacum. inst. detras compens. hidr.
« Bomba carga acum. instalada

Config. CC1 + Noinstalado
+ Bomba propiainstal. tras compens. hidr.
Config. bomba + Bomba de sistema
Calefaccion

Max. cap. calef. + 50100 % Maxima potencia calorifica generada [%)].
En calderas de gas natural:
» Medir el nivel de gas.
» Comparar la medicion obtenida con las tablas de

ajuste (- capitulo 34, pagina 55).

» Desviaciones correctas.

Blog. ciclo tmpo. « 5..10...60 min Elintervalo de tiempo especifica el minimo tiempo de
esperaentre laactivacion del quemador y la nueva activa-
cion.

Blog. ciclo T. OFF « 2..6..15K Ladiferenciaentre latemperatura de impulsion actual yla
temperatura de caudal fijada hasta que se desconecta el
quemador.

Blog. cicloT. ON + -15-6...2K Ladiferenciaentre latemperaturade impulsionactual y la
temperatura de caudal fijada hasta que se conecta el que-
mador.

Agua caliente®)
Max. rendim. ACS + 50100 % Maxima salida de agua caliente sanitaria autorizada [%)].
B. recirculacion - OFF
+ ON
Ciclo bomba circ. + 1x3Minutos/h Labomba de recirculacién se activa 1... 6 veces por hora
« 2 x3Minutos/h durante 3 minutos, o en funcionamiento continuo.
+ 3x3Minutos/h
+ 4 x3Minutos/h
+ 5x3Minutos/h
+  6x3Minutos/h
* permanente

Temp. D « 6070...80 °C Temperatura del agua caliente durante la desinfeccién
térmica antilegionella.

Inicio TD - ¢Iniciar ahora? Iniciar la desinfeccion térmica antilegionella.

Stop TD + ;Cancelar ahora? Cancelar la desinfeccion térmica antilegionella.
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Ajustes/rango de ajustes Nota/restriccion

Bomba
Tipo conm.bom.

Potencia min.

Potencia max.

Tmpo.blog.bomba

Inercia bomba

Func. purga aire

Prog. llen. sifon

Pos. media 3WvY)

Pres. min.

Pres.nom.
Mantenimiento

Tipo manten.

Val. limite
Max. temp. avance

Max. temp. Acst)
Min. pos. aparato

Ahorro de energia
Demanda de calor

35...100%

10...80...100 %

0...24 x 10 segundos
15...60min, 24h
OFF

Auto
ON

OFF (solo permitido si el mantenimiento esta

en progreso)
Aparato ON min
Calef. ON min.

No

Si

0,6 0,8 bar
1,0...1,3...1,7 bar

Sin

Tiempo de quem.: 1000 ... 6000 h
Fechamant.?)

Duracién fcmto.: 1 ... 72 meses

30...85°C
35...60...80°C
14...50%

« Ahorrar energia: desconexion inteligente de labomba
de calefaccion para sistemas de calefaccion con un
controladoratravés de latemperatura exterior activo.
La bomba de calefaccion solo se activa si asi se lo
requiere.

« Condemandade calor: el controlador de temperatura
de impulsion activa la bomba de calor. En caso de
haber una demanda de energia de calor, la bomba de
calor arranca con el quemador.

Capacidad de bombeo en una potencia calorifica minima.
Solo disponible si Campo de bomba esté ajustado a 0.

Capacidad de bombeo en una potencia calorifica
maxima. Solo disponible si Campo de bomba esta ajus-
tadoaO.

La bomba interior esta cerrada hasta que la valvula de 3
vias exterior ha alcanzado su posicion final.

Tiempo de funcionamiento por inercia de la bomba de
calefaccion: el funcionamiento por inercia inicia cuando
finaliza la demanda de calor.

Es posible activar la funcién de ventilacion después del
trabajo de mantenimiento.

Durante la purga de aire, se visualiza lo siguiente en el

areade informacion de la pantallainicial Func. purga aire

El programade llenado de sifén es activado en los siguien-

tes casos:

« Unavez que el dispositivo esté activado, usando el
interruptor ON/OFF

« Unavez que el quemador no esté en funcionamiento
durante por lo menos 28 dias

+ Unavez que el tipo de funcionamiento pase del modo
verano al modo invierno

+ Unavez que se restauraron los ajustes de fabrica del
dispositivo

En la siguiente demanda de calor, el aparato se mantiene

a baja potencia calorifica durante 15 minutos. El pro-

grama de llenado del sifdn permanece activo hasta que la

caldera esté activa a baja potencia calorifica durante

15 minutos.

Cuando esta en marcha el programa de llenado de sifon,
se visualiza lo siguiente en el area de informacion de la
pantalla inicial Prog. llen. sifon

Funcidn de ment no disponible.

Limita el sector de regulacion para la temperatura de
impulsion.
Limita el sector de regulacién para el ACS.

Minima potencia calorifica. El minimo valor de ajuste
puede variar dependiendo de la potencia del aparato.
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Ajustes/rango de ajustes Nota/restriccion

Curva calef.?)

Activar « Si Al conectar una regulacion a través de la temperatura
- No exterior, no es necesario ajustar el dispositivo. El aparato
de regulacion del sistema optimiza este ajuste. Esta fun-
cién de servicio activa un simple regulador a través de la
temperatura exterior activo con una curva linear de cale-
faccion. Dependiendo de la entrada ON/OFF, la calefac-
cion esta activada o desactivada.

Base curva calef. + 20..90°C Esto solo puede ser visualizado si se activd la unidad de
control. Esto puede ser usado para fijar el punto minimo
de la curva de calefaccidn que corresponde a una tempe-
ratura exterior de +20 °C.

Pto. final curv.cal. + 20..90°C Esto solo puede ser visualizado si se activo la unidad de
control. Esto puede ser usado para fijar el punto minimo
de la curva de calefaccion que corresponde a una tempe-
ratura exterior de -10 °C.

Modo verano + 0..16...30°C Esto solo puede ser visualizado si se activo la unidad de
control. Esto se puede usar para fijar el umbral de tempe-
ratura exterior en el cual el sistema de calefaccion cambia
al modo verano.

Anticongelante + Si
* No
Temp. lim. helada - 0..5..10°C Valor de temperatura para la activacion de la proteccion

antiheladas de la instalacion.

Estafuncion de servicio solo esta disponible sise activdla
funcion anticongelante. Si la temperatura exterior no
excede la temperatura umbral de congelacion, se
enciende la bomba de calefaccion en el circuito de cale-

faccion.
1) El'ment solamente se muestra en combinacion con un mddulo o ajuste correspondiente.
2) Con controlador de calefaccion
3) El'mend solamente se muestra en combinacion con un sensor exterior y 12 puenteado.
Tab. 15 Mend Ajustes
Menti Prueba func.
Ajustes/rango de ajustes Nota/restriccion
Activar prueba
Encendido « ON Ignicion permanente.
- OFF Comprobarlaignicion mediante una ignicion permanente
sin suministro de gas.
» Para evitar dafios al transformador de ignicion: dejar
la funcion activada durante un maximo de 2 minutos.
Ventilador + ON Activacion del ventilador sin suministro de gas o sin igni-
. OFF cion.
Bomba - ON Activacion permanente de la bomba (bombas internas o
. OFF externas).
Pos.carga acum.) - ON Funcionamiento permanente de bomba de la bomba de
. OFF carga del acumulador
Valvula de 3 vias?) + Calefaccion Posicion permanente de la valvula de 3 vias.
- Aguacaliente
Bomba CC1Y) « ON Funcionamiento permanente Bomba CC1 (aguas abajo
. OFF del compensador hidraulico), si esté instalada Bomba
CC1.
B. recirculacion®) « ON Bomba de recirculacién permanente.
- OFF
Oscil. ioniz. + ON Controlar la funcién de medida de ionizacién en la llama.
« OFF

1) El'ment solamente se muestra en combinacion con un madulo o ajuste correspondiente.

Tab. 16 Mend Prueba func.
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Ment Reset
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Ajustes/rango de ajustes Nota/restriccion

Ajuste de fabrica ;Restablecer?

;Reinicializar?
;Borrar?

Indicador servicio
Historial de fallos

Tab. 17 Ment Reset

Menu Modo demo

Todos los ajustes de la fuente de calor, y del aparato de
control si procede, son reseteados a los ajustes de fabrica
correspondientes. El sistema solar necesita ser nueva-
mente puesto en marcha después de este reseteo.
Reseteo del mantenimiento

Resetear primero el mantenimiento. Se borra el historial
de fallos del generador de calor, y el aparato de control si
procede. En caso de existir en ese momento unfallo, se lo
introducira inmediatamente de nuevo.

Ajustes/rango de ajustes Nota/restriccion

Modo demo « Si
* No
Tab. 18 Menu Modo demo
9.4.3 Ajustar el funcionamiento de deshollinado
En el funcionamiento de deshollinado, el aparato arranca con la maxima

potencia térmica nominal. Mientras esta activo el funcionamiento de des-
hollinado, se puede ajustar una potencia térmica nominal mas reducida.

» Asegurar el suministro de calor con las valvulas del radiador abiertas.

[i]

Para medir los valores sin parar el sistema, dispone de 30 min. Después,
el aparato regresa al funcionamiento normal.

» Pulsar la tecla ok hasta que la cuenta atras haya finalizado y se visua-
lice Deshollinador.

» Confirmar la consulta con Si.
En la pantalla se muestra el porcentaje maximo de la potencia 100 %
y la temperatura de impulsion.
Con latecla ¥ se puede reducir la potencia térmica nominal en inter-
valos de 1%.

» Para ajustar directamente la potencia térmica nominal minima, pul-
sarlatecla A,
En la pantalla se muestra el porcentaje minimo de la potenciay la
temperatura de impulsion.

» Para finalizar el funcionamiento de deshollinado, pulsar la tecla 2.

» Confirmar la consulta con Si.

» Restablecer las valvulas del radiador al estado original.

9.4.4 Desinfeccion térmica

Para prevenir impurezas bacterianas del agua caliente, por €j. por legio-
nela, recomendamos realizar una desinfeccion térmica después de un
largo periodo de inactividad.

A ATENCION

iRiesgo de lesiones por escaldamiento!

Durante la desinfeccion térmica, la toma de agua caliente no mezclada

puede causar fuertes escaldaduras.

» Utilizar la maxima temperatura del agua ajustable sdlo para la desin-
feccion térmica.

» Informar a los inquilinos sobre el peligro de escaldadura.

» Realizar la desinfeccion térmica fuera de las horas normales de servi-
cio.

» No abrir el agua caliente sin mezclarla.

La desinfeccion térmica abarca todo el sistema de agua caliente, inclui-
dos los puntos de consumo.
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» Parasalir del modo de prueba: desconectar el disposi-
tivo y volver a activarlo con el interruptor ON/OFF.

» Ajustar la desinfeccion térmica en el programa de agua caliente del
regulador de calefaccion (= manual de servicio del aparato de regu-
lacion).

» Cerrar los puntos de toma de agua caliente.

» Encaso necesario, ajustar la bomba de recirculacion existente al fun-
cionamiento permanente.

» Esperar hasta que se haya alcanzado la temperatura maxima.

» Abrir los puntos de toma uno detras del otro, desde la toma de agua
caliente mas proxima hasta la mas alejada, dejar correr el agua
caliente hasta que salga agua caliente a 70 °C durante 3 minutos.

» Restablecer los ajustes originales.

10  Inspeccion y mantenimiento

A ADVERTENCIA

Peligro de explosion

» Cerrarlavalvula de gas antes de realizar trabajos en componentes de
la conduccion de gas.

» Finalizado el trabajo, comprobar la estanqueidad de todos los com-
ponentes de conduccion de gas.

A ATENCION

Intoxicacion por gas de escape

» Cuando hafinalizado el trabajo, comprobar la estanqueidad de todas
las piezas de evacuacion de gases.

A ATENCION

Choque eléctrico

» Durante la medicion o ajuste de la caldera, evite el contacto con el
control de combustion, el ventilador o la bomba. Son piezasa 230 V.

» Desconectar la caldera antes de realizar trabajos en piezas eléctricas.
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Mal funcionamiento de sensores de seguridad

Debe comprobarse periddicamente el funcionamiento de los sensores

de seguridad en la sala de instalacién (como CO, CO,, y detectores de

gases combustibles).

» Durante la inspeccion o el mantenimiento comprobar el funciona-
miento de sensores de seguridad relevantes.

» Enlasinstrucciones del sensor de seguridad puede obtener informa-
cion sobre cdmo realizar la comprobacion.

» Deben solucionarse inmediatamente los defectos en sensores de
seguridad relevantes.

10.1 Avisos importantes
Necesitara los siguientes aparatos de medicién y herramientas:

« Mandmetro con una precisién de medicion de 0,01 mbar.
- Dispositivo de medicién de analisis de gas de escape.

« Cepillo de limpieza con cerdas de plastico.

» Instalar inicamente repuestos originales.

» Al realizar el trabajo sustituir todas las juntas sueltas.

Intervalo de inspeccién y de mantenimiento

Para garantizar que la caldera mural de condensacion a gas funciona

correctamente y de forma segura, deben respetarse los siguientes inter-

valos:

« Inspeccidn: anual,

+ Mantenimiento: cada 2 afios o tras un tiempo de funcionamiento del
quemador de 4000 horas (dependiendo de lo que suceda primero).

Durante la inspeccion o el mantenimiento deben realizarse los siguien-

tes trabajos:

Manteni-
miento

Trabajogeneral > § 10.2

Limpieza ->§10.3a§ 10.10 -- .
Comprobar medi- > § 10.11a§ 10.15 = ]
ciones

Tab. 19 Trabajos que deben realizarse

10.2 Trabajos generales

Los siguientes trabajos no se describen detalladamente en este docu-

mento. No obstante, deben ser realizados:

» Controlar el estado general de la instalacion de calefaccion.

» Realizar control visual y de funcionamiento de la instalacién de cale-
faccion.

» Comprobar el funcionamiento y la seguridad de la conduccion de gas
de escape y de aire de suministro.

» Comprobar si hay sefales de corrosion en todos los tubos de gas y de
agua.

» Sustituir tuberias corroidas.

» Control de la pre presion del vaso expansion con membrana.

» Comprobar anualmente la concentracion de los medios anticonge-
lantes/aditivos en el agua de calefaccion.

» En caso necesario comprobar el funcionamiento y la resistencia de
los patrones de tratamiento de aguas instalados
(enlaruta trasera).

» Comprobar el funcionamiento y el ajuste correcto de todos los dispo-
sitivos de regulacién, mando y seguridad durante la inspeccion
anual.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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Lectura de Horas de servicio

En el mend se visualiza el nimero de Horas de servicio transcurridas

desde la puesta en marchainicial. El nimero de Horas de servicio espe-

cifica si:

 Esnecesario sustituir los componentes como parte del manteni-
miento.

+ Debe modificarse el Tipo manten..

Abrir el menti Info > Gener. de calor > Horas de servicio.

Leer el nimero de Horas de servicio.

Basandose en el valor comprobar si es necesario sustituir los compo-

nentes (= § 10.16.1, pag. 40).

Anote el valor en el protocolo de mantenimiento

(= § 10.17, pag. 42).

» Determinar la diferencia entre el tltimo valor leido y el antiguo valor
del protocolo de mantenimiento.

» Comprobar el ajuste de Tipo manten. teniendo en cuenta esta dife-

renciay reajustarlo si es necesario (= § 8.2, pag. 23).

vwvyy

v

Lectura de Arranq. quem.

Enelmend se visualiza el nimero de Arrang. quem. transcurridas desde

la puesta en marcha inicial. El nimero de Arranq. quem. especifica si:

« Esnecesario sustituir los componentes como parte del manteni-
miento.

» Abrir el mend Info > Gener. de calor > Arranq. quem..

» Leer el nimero de Arranq. quem..

» Basandose en el valor comprobar si es necesario sustituir los compo-
nentes (- § 10.16.1, pag. 40).

» Anote el valor en el protocolo de mantenimiento (- § 10.17, pag.
42).

10.3 Desmontar la unidad gas-aire
» Desmontar el conector eléctrico del ventilador.

» Desmontar la manguera de gas entre la valvula del gas y la tobera de
Venturi.

0010040880-001

Fig. 36 Desmontar la manguera de gas

» Desmontar el colector de aire de la tobera de Venturi [1].
iAtencion! El colector de aire esta conectado con la valvula de gas
mediante una manguera compensacion de presion [2].
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» Dejarel colector de aire enla calderay lamanguera de compensacion
de presion conectados con el sistema regulado de gas y el colector de
aire.

0010041397-001

Fig. 37 Desmontaje del colector de aire

» Desenroscar las tuercas del tubo de mezcla gas-aire [1].
» Desmontar el tubo de mezcla gas-aire con el ventilador [2].
» Desmontaje de la junta de quemador [3].

< 0010040884-001

Fig. 38 Desmontar el tubo de mezcla de gas-aire

[1]  Tuercas del tubo de mezcla aire-gas
[2]  Tubo de mezcla aire-gas
[3] Juntadel quemador

]

El quemador esta equipado con un mango desmontable. El quemador se
puede desmontar facilmente del intercambiador de calor [1] agarrando
el mango desmontable.

» Desenroscar los 4 tornillos [1] de la manguera de mezcla gas-aire.
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» Limpiar la valvula de retencidn de gas/aire [2] con un pafio o cepillo
suaves, no utilizar productos quimicos.

0010040028-001

Fig. 39 Limpieza de la vélvula de retencion de gas/aire

» Desenroscar los tornillos del quemador [2].
» Sacar el quemador del intercambiador de calor.
» Colocar el quemador en posicion vertical.

< 0010040886-001

Fig. 40 Desmontaje del quemador

10.4 Limpiar el quemador

Riesgo de daiios en el quemador debido a una limpieza incorrecta

El contacto con un cepillo duro o un limpiador de vacio puede dafiar la
superficie del quemador.

» Limpiar el quemador solo con aire comprimido.

» Limpiar el quemador con aire comprimido.
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10.5 Limpieza del intercambiador de calor

Riesgo de dafios en el intercambiador de calor debido a unalimpieza
incorrecta.

» No utilizar agentes quimicos para limpiar el intercambiador de calor.
» Utilizar para la limpieza solamente cepillos con cerdas de plastico.

» Quitar el polvo o suciedad con un aspirador.

» Eliminar cualquier otro tipo de suciedad con un cepillo y quitarla con
un aspirador.

» Purgar el aire del intercambiador de calor con agua.

Fig. 41 Purga de aire del intercambiador de calor

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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10.6 Limpiezade la bandeja de condensados

Tras la limpieza del intercambiador de calor, comprobar siempre la con-
taminacion de la bandeja de condensados.

» Desmontar la tapa de la bandeja de condensados [1 + 2].

» Sies necesario, limpiar la bandeja de condensados con agua.

0010040896-001

Fig. 42 Abrir la tapa de la bandeja de condensados.

10.7 Limpieza del sifon

» Desmontar el tubo flexible y posiblemente la pieza en T del sifon.

» Desenroscar latuerca de racor del sifon en la calderay extraerla com-
pletamente [1].

» Desmontar el sifon [2].

0010040938-001

Fig. 43 Desmontar el sifén de la caldera

v

Enjuagar el sifon.

Llenar el sifon completamente con agua.

Reinstalar el sifén.

Comprobar si el cuello del sifén esta conectado correctamente a la
bandeja de recogida de condensados.

Apretar la tuerca de racor con la mano.

vwVvyy

v

37



Inspeccidn y mantenimiento

10.8 Instalacion de la unidad gas-aire.

» Limpiar las superficies de contacto del intercambiador de calor.

» Volver aintroducir el quemador en el intercambiador de calor

» Durante lareinsercion tener en cuentala posicion del vastago de cen-
trado [1].

» Apretar los tornillos (3 Nm) [2].

< 0010040886-001

Fig. 44 Instalacién del quemador

» Instalar la nueva junta de quemador [1].
» Posicion del tubo de mezcla de gas-aire.
» Apretar las tuercas del tubo de mezcla gas-aire (17 Nm) [2].

Fig. 45 Instalacion del tubo de mezcla de gas-aire

» Conectar el conector en el ventilador.
» Instalar el colector de aire [1].
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» Comprobar si la manguera de compensacion de presion [2] esta
conectada correctamente con la valvula de gas y el colector de aire.

0010041396-001

Fig. 46 Comprobar las conexiones de lamanguera de compensacién de
presion

» Instalar lamanguera de gas.

0 'g,‘, \\
[ =

(;1

Fig. 47 Instalacién de la manguera de gas
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10.9 Medirlaresistencia eléctrica de aire del intercambia-
dor de calor [R,]

En la medicidn de la resistencia eléctrica de aire [R,] se puede determi-

nar si el intercambiador de calor se ha limpiado adecuadamente. Con

este fin, se compara el valor de medicion con el valor de medicion de la

puesta en marcha inicial. [Rg] (= § 10.18, pag. 43).

10.9.1 Preparacion
Para garantizar una medicion correcta, quitar la suciedad que se ha libe-
rado durante la limpieza y el agua de enjuague restante poniendo en fun-
cionamiento la caldera de forma temporal.
» Aseglrese de que la caldera puede liberar calor al sistema.
» Abrir el ment Prueba func. > Quemador.
» Iniciar Prueba func. ajustando el valor a 50 % como minimo.
» Activar el aparato durante 2 o 3 minutos.
» Desactivar Prueba func..
» Desconectar el aparato.
10.9.2 Medir laresistencia eléctrica de aire [R,]
» Desmontar la tapa de la bandeja de condensados (= § 10.6, pag. 37).
» Abrir latoma de medicién de relacion gas/aire girando el tornillo de
ajuste 2 revoluciones (- § 8.3, pag. 24).
Ajustar el manoémetro a “0”.
Conectar el manémetro ala toma de medicion de la relacion gas/aire.
Activar el aparato.
Abrir el ment Prueba func. > Ventilador.
Iniciar la Prueba func..
Ahora el ventilador esta encendido. El quemador permanece apa-
gado durante esta verificacion del funcionamiento.
» Laresistencia eléctrica del aire se lee en pascales [Pa].
iAtencion! Durante la medicion la resistencia eléctrica de aire se
visualiza como un valor negativo.
» Parar la Prueba func..
> Cerrar latoma de medicién de relacion gas/aire.
» Volver amontar la tapa de la bandeja de condensados.

vvyvyyvwvyy

10.9.3 Evaluar laresistencia eléctrica de aire [R)]

Para la evaluacion de la resistencia eléctrica del aire por encima del
intercambiador de calor, se aplica lo siguiente: Ry - Ry = Rp

La reduccién maxima de la resistencia eléctrica del aire [R,] es distinta
dependiendo del tipo de producto y no debe sobrepasarse.

GC7000WP 125 400 Pa

GC7000WP 150 500 Pa

Tab. 20 Reduccién mdxima de la resistencia eléctrica de aire depen-
diendo del tipo de producto

Ejemplo 1: con un GC7000WP 150, se ha medido la resistencia eléc-
trica de aire durante la puesta en marcha [Rq]= -2083. La medicién de
resistencia eléctrica se realiza durante la tercera visita de manteni-
miento [R3]. Segun el célculo, la inferior es inferior a 500 Pa.

RN

-2083 -1857 No es necesarianinguna
medida

Tab. 21 Ejemplo 1: evaluacidn de la resistencia eléctrica del aire a R3

» Anote el valor en el protocolo de mantenimiento (= § 10.17, pag.
42).
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Ejemplo 2: con GC7000WP 150, se ha medido la resistencia eléctrica
de aire durante la puesta en marcha [Rg]= -2083. La medicion de resis-
tencia eléctrica se realiza durante la quinta visita de mantenimiento
[Rs]. Segun el cdlculo, la inferior es superior a 500 Pa.

B

-2083 -1519 Buscar y eliminar la
causa del valor alto.

Tab. 22 Ejemplo 2: evaluacion de la resistencia eléctrica del aire a R5

Podria estar provocado por:

+ Obstruccion de la valvula antirretorno de gas de escape.

+ Elgrado de suciedad del intercambiador de calor es excesivo.

» Comprobar posibles defectos de la valvula de retencion de gas de
escape (- § 10.16.3, pag. 40)

» Volver a limpiar el intercambiador de calor (> § 10.5, pag. 37).

» Silaresistencia eléctrica de aire sigue siendo alta: ponerse en con-
tacto con el servicio técnico de Bosch.

10.10 Reseteo del Tipo manten.

Si se resetea el ajuste Tipo manten. comienza el nuevo intervalo de man-
tenimiento.

» Abrir el ment Reset (- tabla 17, pag. 34).

» Resetear el parametro Indicador servicio.

10.11 Medicion de la presion de gas
» Medir la presion de funcionamiento de gas (- § 8.5, pag. 24).

» Anote el valor en el protocolo de mantenimiento
(> § 10.17, pag. 42).

10.12 Medicion de COy CO,
» Medirel contenidode COy el porcentaje de CO, (- § 8.6, pag. 24).
» Anote los valores en el protocolo de mantenimiento

(> § 10.17, pag. 42).

10.13 Medicion de la corriente de ionizacion

» Leerlacorriente de ionizacion del display (- § 8.8, pag. 27).

» Anote el valor en el protocolo de mantenimiento
(> § 10.17, pag. 42).

-0-

» Sielvaloresinferiora 2 pA: sustituir el electrodo de encendido y de
ionizacion (= § 10.16.2, pag. 40).

10.14 Controlar la estanqueidad del gas (de evacuacion)

» Comprobar laestanqueidad de todos los componentes de transporte
degas (> § 8.9, pag. 27).

» Comprobar visualmente el aire de suministro y la conduccion de
gases de escape y controlar la estanqueidad y la instalacion/clips de
fijacion correctos.

» Comprobar si el sifén esta lleno de agua y llenarlo si es necesario
(= § 10.7, pag. 37).

10.15 Comprobar el funcionamiento correcto
» Comprobar la estanqueidad de todos los acoplamientos.
» Comprobar la presion de servicio y aumentarla si es necesario.
Al hacerlo, tener en cuenta la calidad del agua (= § 5.3, pag. 12).
» Comprobar los ajustes de la caldera (= § 9.4.2, pag. 29).
» Finalizar lainspeccion y el protocolo de mantenimiento
(> §10.17, pag. 42).
» Cerrar el panel frontal.
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10.16 Cambiar los componentes

10.16.1 Intervalo de sustitucion de componentes

]

Para verificar el flujo de aire en la tuberia de aspiracion, se debe llevar a
cabo una verificacion del funcionamiento del ventilador. Si falta el flujo
de aire, abrir la interfaz de gas-aire, comprobar manualmente el funcio-
namiento de la valvula de retencion de gas de escape y sustituirla por
una nueva que se debe pedir por separado, si fuera necesario.
(referencia 10.16.3)

Transcurrida la vida Util especificada deben sustituirse los siguientes
componentes.

Sustituir segtin los datos técnicos dependiendo de lo que ocurra
primero

Vida util Tiempode | Arranques
marchade | del quema-
quemador dor

Componente [Afio] [Horas] [Ntimero]

Juntas y juntas toricas | Desmontar las juntas y sustituir siempre las
juntas toricas.

Electro de encendido y 2 4000 25000

de ionizacion

Junta del quemador 2 4000

Junta de la bandeja de 2 4000

condensados

clapeta antiretorno de 2 4000

gases

Valvula del gas 10 = 500000

Manguera de gas 10 20000 1)

1) Enlasustitucion de la valvula del gas es recomendable sustituir también la
manguera de gas.

Tab. 23 Intervalo de sustitucidn de cada componente

» Anotar la sustitucién de componentes en el protocolo de manteni-
miento(-> § 15.7, pag. 56).

10.16.2 Sustitucion del electro de encendido y de ionizacion

AVISO

Daiios en el aparato si se aplica un par de giro excesivamente alto al
apretar los tornillos.

Los tornillos del electro de encendido y de ionizacion estaninstalados en
un intercambiador de calor de aluminio. Mediante un precinto de grafito
garantizar la estanqueidad de los tornillos a mano (con herramientas
manuales).

» Apretar los 4 tornillos del electro de encendido y de ionizacion
manualmente (3 Nm).

]

Tener en cuenta el periodo de sustitucion del electro de encendido y de
ionizacién.

» Sustituir la clavija de encendido y de ionizacion segun la vida util
(> tab. 23, pag. 40).

» Desconectar el aparato.

» Aflojar los tornillos [1] del electro de encendido y de ionizacién.

» Desmontar el electrodo de encendido y de ionizacion [2 + 3].

» Desmontar el conector del electrodo de encendido y de ionizacion.

40

» Desmontar las juntas [4].

(-3 Nm)

0010040027-001

Fig. 48 Sustitucion del electro de encendido y de ionizacién

[1] Tornillos

[2] Electrodo de ionizacion

[3] Electrodo de encendido

[4] Junta

» Limpiar la superficie de contacto del intercambiador de calor.

» Montar la junta nuevay el nuevo electrodo de encendido y de ioniza-
cion.

» Apretar los tornillos del electrodo de encendido y de ionizacién
(3Nm).

» Instalar el conector del electrodo de encendido y de ionizacion.

» Arrancar la caldera.

» Comprobar la estanqueidad del gas de escape de las piezas desmon-
tadas.

» Realizar una comprobacion midiendo la corriente de ionizacion
(= § 8.8, pag. 27).

10.16.3 Sustitucion de la valvula de retencion gas/aire

]

Tener en cuenta el periodo de sustitucion de la valvula de retencién de
gas de escape.

» Sustituir la valvula de retencion gas/aire dependiendo de la vida til
(= tab. 23, pag. 40).

» Desconectar el aparato.
» Desenroscar los 4 tornillos [1] de la manguera de mezcla gas-aire.
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» Sustituir la valvula de retencion gas/aire [2].

Inspeccién y mantenimiento

» Montar el nuevo codificador.

0010040028-001

0010035231-001

Fig. 49 Sustitucion de la valvula de retencion de gas de escape

» Limpiar las superficies de contacto de la manguera de mezcla de gas-
aire y el ventilador.

Instalar la nueva valvula de retencion de gas de escape.

Apretar de manera uniforme los tornillos a mano.

Arrancar la caldera.

Comprobar la estanqueidad de las piezas desmontadas.

Probar el funcionamiento de la valvula midiendo la resistencia eléc-
trica del aire del intercambiador de calor.(-> § 10.5, pag. 37).

vvyvyyvVvyy

10.16.4 Sustitucion del codificador

Daiios por descarga electrostatica

Las placas electronicas de los componentes eléctricos son susceptibles
de descarga electrostatica (ESD).

» Llevar una mufiequera si se realizan trabajos en componentes eléctri-
cos (> § 7.1, pag. 19).

Desconectar el aparato.

Abrir la cubierta del aparato (- § 7.2, pag. 20).

Retirar el soporte del control de combustion [1].

Presionar hacia dentro el control de combustion hacia la izquierda
[2].

Levantar la parte delantera del control de combustién de modo que
se pueda acceder facilmente al codificador [3].

» Desmontar el codificador [4].

vvyywyy
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Fig. 50 Sustitucion del codificador

» Volver a montar el control de combustion realizando a la inversa los
pasos anteriormente mencionados.

» Atornillar el clip de fijacion del control de combustion.

» Cerrary fijar la placa arriba.

» Activar el aparato.

10.16.5 Sustitucion de la valvula del gas

]

Tener en cuenta el intervalo de sustitucion de la valvula del gas.

» Silavalvuladel gas es defectuosa o depende de la vida (itil, sustituirla
(- tabla 10.16.3, pagina 40).

» Desconectar el aparato.

Cerrar lallave de gas.

» Seguirlasinstrucciones de sustitucion proporcionadas para sustituir
la valvula del gas.

» Abrirlallave de gas.

Activar el aparato.

» Comprobar laestanqueidad de todos los componentes de transporte
de gas.

v

v




Inspeccién y mantenimiento BOSCH

10.17 Protocolo de inspeccion y de mantenimiento (lista de comprobacion)

Fecha

1 Solicitar el ultimo error guardado en el ment de servi-
cio.

2 Solicitar los arranques del quemador guar-
dados en el menu de servicio.

3 Solicitar las horas de servicio guardadas en
el menu de servicio.

4 Comprobar visualmente la instalacion de evacuacion
para garantizar su instalacién correcta. Si hay proble-
mas significativos, garantizar la estanqueidad y la esta-
bilidad mecanica.

5 Controlar la presion de conexion del gas. ' mbar

6 Controlar el contenido de CO. ppm

7 Controlar el contenido de CO, (a plena %
carga)

8 Controlar el contenido de CO, (carga baja) %

9 Controlar la estanqueidad del lado del gas y del agua.

10 Controlar los electrodos.

11 Controlar el quemador.

12 Controlar el bloque térmico.

13 Controlar la corriente de ionizacion. UA

14 Limpiar el colector de suciedad.

15 Pérdida de carga del intercambiador de Pa
calor

16 Controlar la valvula antirretorno.

17 Controlar la presion previa del vaso de bar
expansion para la altura estatica del sistema
de calefaccion.

18 Controlar la presion del sistema de calefac-  bar
cion.

19 Controlar el anodo protector del cilindro. ' mA

20 Controlar la integridad del cableado eléctrico.

21 Controlar los ajustes del control de calefaccion.

22 Resetear el mantenimiento.

Tab. 24 Registro de inspeccion y de mantenimiento

42 Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)



BOSCH

. _or

10.18 Protocolo de medicion de resistencia eléctrica de
aire

Protocolo de medicion de la medicion de resistencia eléctrica del aire

por encima del intercambiador de calor (= § 8.4, pag. 24).

Medicion Ry

Inspeccion o mante-
nimiento

Ro - puesta en mar- -
chainicial

Tab. 25
11.1.2 Tabla de cddigo de error

Texto de error en la pantalla, descripcion

Eliminacion de fallos

11 Eliminacion de fallos

11.1 Indicaciones de funcionamiento y de fallos

11.1.1 Generalidades
« Codigo de error: indica que consta un error.
- Categoria de error: indica el tipo de error presente y sus efectos.

Categoria de error O (codigo de funcionamiento)
Cddigos de servicio indican las condiciones operativas en el funciona-
miento normal.

Clase de averia B: (averias de corte)

Las averias que generan cortes ocasionan una desconexion temporal
limitada de la instalacion de calefaccion. La instalacion de calefaccion
vuelve a arrancar de manera auténoma tan pronto como desaparece la
averia que genera el corte.

Tipo de averia V (averia de enclavamiento)
Averias de enclavamiento resultan en la desconexion del sistema de
calefacciony el sistema solo podra reiniciarse después de un reset.

» Pulsar las teclas A y w hasta que se visualice Reset.
El aparato reasume el funcionamiento.

Si el problema persiste:
» Rectificar el error segun lo indicado en la lista de codigos de error
10.1.2

Clase de error W (Avisos de mantenimiento)

Los indicadores de servicio muestran que es necesario realizar un man-
tenimiento o una reparacion. El aparato sigue en funcionamiento. En
caso de que la indicacion de servicio fuese causada por un defecto, en
ciertos casos, el sistema funcionara de manera limitada.

S
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L]
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o (3]
200 O Generador de calor en modo calef. -
200 O Generador de calor en fcmto. ACS =
202 O Aparato en prog. de optimizacién decon- | -
mutacion
203 O Aparato en dispon. marcha, no consta =
requer. calor
204 O Temp. actual agua calef. de generadorde | -
calor mayor que val.tedr.
208 O Demanda de calor prueba gas esc. =
214 |V El ventilador se desconecta dur. el tiempo | 1. Controlar el enchufe del ventilador.
de seguridad. 2. Controlar el cable de conexién al ventilador.
224 V Se ha activado el limitador de la temp.segu- Circuito de calefaccion:
ridad. 1. Controlar que el sistema de calefaccién esté funcionando correctamente.

2. Abrir la vélvula cerrada en el circuito de calefaccion.

3. Rellenar agua hasta alcanzar la presion previamente ajustada.

4. Conectar el conector correctamente al limitador de temperatura del blogue térmico.
5. Comprobar el limitador de temperatura del bloque térmico, sustituir si es necesario.

Circuito de agua sanitaria:
Comprobar que el agua sanitaria del circuito del cilindro circula correctamente.

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)




Eliminacion de fallos BOSCH

Texto de error en la pantalla, descripcion
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Sin sefial de llama tras encend. . Abrir lallave de paso principal.

. Abrir lallave de paso del dispositivo.

. Interrumpir la alimentacion eléctrica del aparato y controlar la linea de gas.

. Controlar la presion de suministro de la tuberia de gas.

. Controlar que el quemador esté funcionando correctamente, ajustar el quemador si es

necesario.

. Controlar el contenido de CO, del aire de admisién, ajustar si es necesario.

. Establecer la conexion del conductor protector (PE) en el dispositivo de control.

. Realizar una prueba de funcionamiento del encendido.

. Realizar una prueba de funcionamiento de la ionizacion.

10.Conectar correctamente el enchufe de las secciones de ionizacion y de ignicion.

11.Conectar correctamente el conector para la valvula del gas.

12.Controlar los tubos de condensado.

13. Controlar la polucion en el lado de gas de escape del intercambiador de calor.

14.Controlar el electrodo de control, sustituirlo, en caso de ser necesario.

15.Controlar el electrodo de encendido, sustituirlo, en caso de ser necesario.

16.Controlar el cable de conexién del electrodo de encendido; sustituirlo, en caso de ser
necesario.

17.Controlar el cable de conexidn del electrodo de control, sustituirlo, en caso de ser
necesario.

18.Controlar la valvula del gas, sustituirla si es necesario.

19.Controlar el aparato de control/la unidad de control del quemador; sustituirlos en caso
de ser necesario.

1. Controlar el cable de ionizacion; sustituirlo, en caso de ser necesario.

2. Controlar el conjunto de electrodos, sustituirlo si es necesario.

3. Sustituir el aparato de control.

1. Abrir lallave de paso principal.

2. Abrir lallave de paso del dispositivo.

3. Poner el dispositivo fuera de marcha y controlar la linea de gas.

4. Evolucion de sefal en placa electronica defectuosa.

5

6

7

8

9.

G~ WN =

© o N

228 V Sefial de llama a pesar de no haber llama

229 B Se descon. llama durante fcmto. quemador

. Sustituir el electrodo de ionizacién.
. Establecer la conexion del conductor protector (PE) en el dispositivo de control.
. Sustituir el cable de encendido.
. Sustituir el cable de conexidn al electrodo de ionizacion.
Sustituir la valvula del gas.
10.Ajustar el quemador correctamente o sustituir las boquillas del quemador.
11.Ajustar el quemador a la carga nominal minima.
12.Convertir la instalacién de evacuacion.
13.El sistema de control de aire de combustion es demasiado bajo o la abertura de venti-
lacion es demasiado pequea.
14. Limpiar el bloque térmico en el lado de gas de escape.
15.Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.
232 B Gener. cal. blog. por contacto de conmuta- 1. Conectar el enchufe del contacto externo de conmutacion.
cién externa 2. Instalar el puente/controlar la bomba de condensados segtin los datos técnicos del
fabricante.
. Adaptar el punto de conmutacion del interruptor externo de temperatura al sistema.
. Sustituir el cable de conexion al interruptor externo de temperatura.
. Sustituir el interruptor externo de temperatura.
. Instalar el modulo de identificacion de la caldera/codificador.
. Conectar el conector al mddulo de identificacion de la caldera/codificador.
. Sustituir el mddulo de identificacion de la caldera/codificador (ponerse en contacto
con el servicio técnico Bosch).
. Sustituir el cable conexion y resetearlo, una vez finalizada la sustitucion.
. Sustituir la valvula de gas y resetearla, una vez finalizada la sustitucion.
. Comprobar el mddulo de identificacion de la caldera/codificador.
. Instalar una combinacion valida de aparato de control/control de combustién.

233 |V Modulo de ident. de caldera o fallo sistema
electrénico del aparato

W N~ O A W

234 V Error eléctrico valvula del gas

235 |V Conflicto de vers. sist. el. aparato / mddulo
de identificacion de caldera

N =N =
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BOSCH Eliminacion de fallos

Texto de error en la pantalla, descripcion
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237 V Fallo del sistema 1. Sustituir el mddulo de identificacion de la caldera/codificador.
2. Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.
238 |V Electronica de aparato defect. Sustituir el aparato de control.
242- V Fallo sist. electron. aparato/ controlador 1. Solucionar el problema de contacto.
263 base 2. Sies necesario, sustituir el aparato de control o el médulo de identificacion de la cal-

dera/codificador (ponerse en contacto con el servicio técnico Bosch).

265 O Demanda de calor menor que energia entre-

gada
268 O Prueba de componente activada =
269 |V Control de llama Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.

273 B Funcionamientointerrumpidotras 24 horas El ventilador y el quemador arrancan automaticamente tras el control de seguridad.
de funcionamiento continuo

281 B Bomba circ. blog. o aire en bomba de circu-
lacién

. Comprobar si la bomba esta blogueada, desbloquearla o sustituirla si es necesario.
. Asegurarse de que el agua de calefaccién puede circular correctamente.

. Purgar labomba.

. Sustituir la valvula del gas.

. Sustituir el conjunto de cables de ionizacién.

. Sustituir el aparato de control/el control del quemador.

. Sustituir la sonda de temperatura de gases de escape.

. Sustituir el cable de conexion a la sonda de temperatura de gases de escape.

. Sustituir el aparato de control/el control del quemador.

. Sustituir la sonda de temperatura de gases de escape.

1

2

3
306 V Sefal llama tras cerrar suministro combusti- 1
2
3
1
2
3
1
2. Sustituir el cable de conexion a la sonda de temperatura de gases de escape.
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

ble

316 |V Temp. gas de escape en prueba de sonda
exces.

317V Cortocirc. sensor temp. gases de escape

. Sustituir el aparato de control/el control del quemador.

. Conectar el conector a la sonda de temperatura de gases de escape.

. Comprobar el cable de conexion a la sonda de temperatura de gases de escape.

. Sustituir la sonda de temperatura de gases de escape.

. Sustituir el aparato de control/el control del quemador.

. Abrir las llaves de paso.

. Sila presion de agua es demasiado baja, afiadir agua y purgar el aire del sistema.

. Abrir una valvula termostatica.

. Sustituir la sonda de impulsion o de retorno, si es necesario.

. Sustituir la bomba, si es necesario.

Programa de purga de aire -

Sistema antiblog. activo -

. Instalar el modulo de identificacion de la caldera/codificador.

. Conectar el conector al mddulo de identificacion de la caldera/codificador.

. Sustituir el mddulo de identificacion de la caldera/codificador (ponerse en contacto
con el servicio técnico Bosch).

362 V Mddulo de ident. de caldera o fallo sistema  Sustituir el médulo de identificacion de la caldera/codificador (ponerse en contacto con

318 |V Interrupcion sensor de temp. de gases

349 B Diferenciaentre temperaturadeimpulsiony
de retorno demasiado alta

357
358

360 |V Fallo sist. electron. aparato/ controlador
base

o O

W N =

electronico del aparato el servicio técnico Bosch).

363 |V Fallo sist. electron. aparato/ controlador | Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.
base

811 B Preparacion de ACS: Fallo desinfeccion tér- 1. En caso de haber descargado agua de manera constante, tomar una accion para dete-
mica nerlo.

2. Posicionar correctamete la sonda de temperatura de ACS.

. Controlar que conste un contacto entre la sonda de temperatura del cilindro ACS y el
cilindro.

. Purgar el aire del circuito del cilindro.

. Fijar la calefaccion ACS en "prioridad".

. Controlar la calcificacion en la placa intercambiadora de calor.

. Controlar el dimensionamiento del conducto de circulacion DHW'y la pérdida de calor.

. Controlar la configuracién hidraulica; corregirla, en caso de ser necesario.

. Controlar si hay roturas o cortocircuitos en el sensor; sustituirlo, en caso de ser nece-
sario.

w

815 W Sensor temp. compensador hidraulico def.

N R, N o1
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Eliminacion de fallos

Codigo de error

1010

1013

1017

1018

1019

1022

1023

1025

1037

1065

1068

1070

1071

1072

1074
1075

1076

46

(=) Categoria

Texto de error en la pantalla, descripcion

Sin comunicacion a través de conexion de
BUS EMS

Max. tiempo de combustion alcanzado
Presion de agua insuficiente
Intervalo mant. caducé

Tipo erréneo de bomba reconocido

Sensor de temp. de acum. defect. o proble-
mas cont.

Se alcanzo la max. duracion fcmto. inclu-
yendo tiempo de standby.

Sensor de temp. de retorno defectuoso

Sensortemp. ext. def. modo repuesto calef.
act.

Presostato defect. o no conectado

Sensor temp. ext. o sonda lambda def.

El sgte. manten. debera realizarse el
<dd.mm.aaaa>. Llame a su instalador

El sgte. manten. debera realizarse ahora;
llamar instalador <N°. tel>

El manten. esta atrasado; llamar al instala-
dor

No consta sefal de sensor de temp. impuls.
Cortocirc. sens. temp. blogue térm.

Sin sefial de sensor de temp. blogue térm.

N~ NP NP DR W

B~ WN P M ONEFE N AW N =
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BOSCH

. Subsanar cualquier error de cableado y desconectar y volver a conectar el aparato de

control.

. Reparar el cable bus o sustituirlo.

. Sustituir el nodo de BUS EMS incorrecto.

. Realizar el trabajo de mantenimiento.

. Resetear el indicador de servicio.

. Rellenar aguay purgar el aire del sistema.

. Controlar el sensor de presion; sustituirlo, en caso de ser necesario.

. Realizar el trabajo de mantenimiento.

. Resetear el indicador de servicio.

. Controlar el cableado de la bomba.

. Controlar que el tipo correcto de la bomba de calefaccion se encuentre en el aparato;

sustituirla, si es necesario.

. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.

. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.

. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.

. Controlar el cable de conexién de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser

necesario.

. Realizar el trabajo de mantenimiento.

. Resetear el indicador de servicio.

. Conectar correctamente el conector a la sonda de temperatura de retorno.

. Sustituir la sonda de temperatura de retorno.

. Sustituir el cable de conexion a la sonda de temperatura de retorno.

. Sustituir el aparato de control.

. Sinosedeseaunasondade temperatura exterior. Seleccionar en el aparato de control

la configuracion dependiendo de la temperatura de la habitacion.

. Sino hay continuidad, rectificar la averia.

. Limpiar los bornes de conexidn corroidos en la carcasa exterior de la sonda.

. Sielvalor no coincide, sustituir la sonda.

. Silosvalores de sonda coinciden, pero los valores de tension no coinciden, sustituir el

aparato de control.

. Conectar correctamente el conector al sensor de presion.

. Controlar el cable de conexion del sensor de presion; sustituirlo, si es necesario.

. Controlar el sensor de presion; sustituirlo, en caso de ser necesario.

. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.

. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.

. Fijar correctamente el sensor de temperatura.

. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.

. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser

necesario.

. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.
. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.
. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser

necesario.

. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.
. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.
. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser

necesario.
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s Texto de error en la pantalla, descripcion
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2085 |V Errorinterno 1. Desbloquear.

2. Desconectar la potencia del sistema durante 30 segundos.
3. Sustituir el control de combustion.

2908 V Fallo sist. electron. aparato/ controlador  Si el error persiste después de un reseteo, el control de combustion esta defectuoso y
base necesita ser sustituido.
2910 \V Error en instal. gases 1. Instalar la instalacion de evacuacion.
2. Retirar cualquier sedimento de la instalacion de evacuacion.
3. Subsanar cualquier error de cableado y desconectar y volver a conectar el aparato de

control.
2914- V Fallo sistema electron. aparato Si el error persiste después de un reseteo, el aparato de control esta defectuoso y nece-
2916 sita ser sustituido.
2920 \V Fallo control de llama Comprobar el aparato de control, sustituirlo si es necesario.
2923- V Fallo sistema electron. aparato 1. Comprobar el cableado de la valvula del gas.
2926 2. Comprobar la vélvula del gas.

Si el error persiste después de un reseteo, el aparato de control o la valvula del gas esta
defectuosa y necesitan ser sustituidos.

2927 B No se detecta llama después de encendido | 1. Abrir la llave de paso principal.

. Abrir lallave de paso del dispositivo.

. Interrumpir la alimentacion eléctrica del aparato y controlar la linea de gas.

. Realizar una prueba de funcionamiento del encendido.

. Realizar una prueba de funcionamiento de la ionizacion.

. Conectar correctamente el enchufe de las secciones de ionizacion y de ignicion.

. Establecer la conexion del conductor protector (PE) en el dispositivo de control.

. Controlar el electrodo de control, sustituirlo, en caso de ser necesario.

. Controlar el electrodo de encendido, sustituirlo, en caso de ser necesario.

10.Controlar el cable de conexion del electrodo de encendido; sustituirlo, en caso de ser
necesario.

11.Sustituir el cable de conexidn al electrodo de ionizacidn.

12.Ajustar el quemador correctamente o sustituir las boquillas del quemador.

13.Ajustar el quemador a la carga nominal minima.

14. Comprobar el funcionamiento de la valvula de retencion del gas de escape

15.Controlar la valvula del gas, sustituirla si es necesario.

16.Comprobar lainstalacién de evacuacion y reparar si es necesario.

17.Laimpulsion de aire ambiental interconectada es demasiado baja o laabertura de ven-
tilacion es demasiado pequena.

18.Limpiar el blogue térmico en el lado de gas de escape.

19.Controlar el aparato de control/la unidad de control del quemador; sustituirlos en caso
de ser necesario.

O 00 N O~ WwN

2928 V Error interno 1. Resetear el rendimiento.
2. Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.
2931V Fallo sist. electron. aparato/ controlador | 1. Resetear el rendimiento.
base 2. Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.
2940 V Averia sistema progr. combust. 1. Resetear el rendimiento.
2. Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.
2946 V Se reconocio conector codif. erroneo Sustituir el mddulo de identificacion de la caldera/codificador (ponerse en contacto con
el servicio técnico Bosch).
2948 B Sin sefal de llama a baja potencia El quemador arranca automaticamente tras la purga de aire.
Si se produce un error con frecuencia, comprobar el ajuste de CO,.
2949 B Sin sefial de llama a alta potencia El quemador se reinicia automaticamente después de la purga de aire.

1. Comprobar las juntas de quemador, sustituir si es necesario.
2. Reducir la potencia.

2950 B Sin sefal después del proceso de inicio El quemador arranca automaticamente tras la purga de aire.
Ajustar la relacion gas/aire correctamente.
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2951

2952

2955

2956

2957

2961
2962
2963

2964

48

B Categoria

Texto de error en la pantalla, descripcion

Demasiados cortes de la llama

Error interno durante prueba sefial ioniza-
cion

Parametros configurados para la configura-
cién hidraulica no son apoyados por el gene-
rador de calor

Configuracion hidraulica en el generador de
calor activada

Fallo sistema electron. aparato

No consta sefial de ventilador

Senal del sensor de temp. de bloque térm. y
de impuls. fuera del rango permitido

Flujo insuf. en blogue térmico

BOSCH

. Abrir lallave de paso principal.

. Abrir lallave de paso del dispositivo.

. Interrumpir la alimentacion eléctrica del aparato y controlar la linea de gas.

. Realizar una prueba de funcionamiento de la ionizacidn.

. Conectar correctamente el enchufe de las secciones de ionizacién y de ignicion.

. Establecer la conexion del conductor protector (PE) en el dispositivo de control.

. Controlar el electrodo de control, sustituirlo, en caso de ser necesario.

. Controlar el electrodo de encendido, sustituirlo, en caso de ser necesario.

. Controlar el cable de conexion del electrodo de encendido; sustituirlo, en caso de ser

necesario.

10.Controlar el cable de conexidn del electrodo de control, sustituirlo, en caso de ser
necesario.

11.Ajustar el quemador correctamente o sustituir las boquillas del quemador.

12.Ajustar el quemador a la carga nominal minima.

13.Controlar la valvula del gas, sustituirla si es necesario.

14.Comprobar la instalacidn de evacuacion y reparar si es necesario.

15.Laimpulsién de aire ambiental interconectada es demasiado baja o la abertura de ven-
tilacion es demasiado pequefia.

16.Limpiar el bloque térmico en el lado de gas de escape.

17.Controlar el aparato de control/la unidad de control del quemador; sustituirlos en caso
de ser necesario.

1. Resetear el rendimiento.

2. Sustituir el aparato de control/la unidad de control del quemador.

Controlar la configuracién hidraulica, cambiar, en caso de ser necesario.

O 00 NO O WN =

« Compensador hidraulico

« Circuito ACS interno (circuito de carga del cilindro)
« Circuito de calefaccién 1

« Bomba de calefaccion en el aparato

1. Resetear el aparato de control/control de combustion.

. Reconectar las conexiones eléctricas del aparato de control/control de combustion
correctamente.

. Sustituir el aparato de control/el control del quemador.

. Controlar el ventilador y el cable de conexion.

. Comprobar la tension de red.

N

. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.

. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.

. Fijar correctamente el sensor de temperatura.

. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.

. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser
necesario.

1. Asegurarse de que la circulacion de la calefaccion funciona correctamente.

. Comprobar el ajuste de labomba, ajustar para coincidir con el sistema de calefaccion,
si es necesario.

. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.

. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.

. Fijar correctamente el sensor de temperatura.

. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.

. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser
necesario.

a WO NEFE NP W

N

~N O O A W
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Texto de error en la pantalla, descripcion
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2965

—_

Temp. de impuls. excesiva . Asegurarse de que la circulacion de la calefaccion funciona correctamente.
. Comprobar el ajuste de labomba, ajustar para coincidir con el sistema de calefaccion,
si es necesario.
. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.
. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.
. Fijar correctamente el sensor de temperatura.
. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.
. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser
necesario.
2966 B Aumento demas. rapido de temp. de impul- 1. Asegurarse de que la circulacion de la calefaccion funciona correctamente.
sion en bloque térmico . Comprobar el ajuste de labomba, ajustar para coincidir con el sistema de calefaccion,
si es necesario.
. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.
. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.
. Fijar correctamente el sensor de temperatura.
. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.
. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser
necesario.
2967 B Diferencia temp. sensor de temp. impuls. / 1. Asegurarse de que la circulacion de la calefaccion funciona correctamente.
blogue térm. demas. grande 2. Comprobar el ajuste de labomba, ajustar para coincidir con el sistema de calefaccion,
si es necesario.
. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.
. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.
. Fijar correctamente el sensor de temperatura.
. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.
. Controlar el cable de conexién de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser
necesario.
. Purgar la instalacion de calefaccion.
. Comprobar la estanqueidad del sistema de calefaccion.
. Rellenar de agua hasta alcanzar la presion objetivo.
. Controlar el sensor de presion; sustituirlo, en caso de ser necesario.
. Controlar el cable del sensor de presion; sustituirlo, si es necesario.
. Establecer el voltaje de suministro de por lo menos 196 VAC.
. Sustituir la unidad de control del quemador.
. Asegurarse de que la circulacion de la calefaccion funciona correctamente.
. Comprobar el ajuste de labomba, ajustar para coincidir con el sistema de calefaccion,
si es necesario.
. Conectar correctamente el enchufe al sensor de temperatura.
. Conectar el enchufe correctamente al dispositivo de control.
. Fijar correctamente el sensor de temperatura.
. Controlar la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser necesario.
. Controlar el cable de conexion de la sonda de temperatura; sustituirla, en caso de ser
necesario.
3071 ‘W  Ninguna comunicacion con el controladora | 1. Controlar la configuracion.
distancia 2. Controlar el cableado.
Tab. 26 Indicadores e indicaciones de averias

N ~N o OBk~ W N

~N o ok~ W

~N o OBk~ W

2971 B Presion servicio insuficiente

2972 B Tension de red demasiado baja.

2982 V No se detecta nada de flujo o muy reducido

N = D= O N =

~N o ok~ W
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Fuera de servicio

11.1.3 Errores que no se visualizan

Errores de dispositivo

BOSCH

Ruidos de combustion demasiado altos, sonidos retum- | » Comprobar el tipo de gas.
bantes » Controlar la presion de conexién de gas.
» Comprobar la instalacion de evacuacidn, limpiar y reparar si es necesario.
» Comprobar la relacion gas/aire.
» Controlar lavalvula del gas, sustituirla si es necesario.
Ruidos en tuberias debidos al paso de agua » Ajustar correctamente la capacidad de bombeo o el diagrama caracteristico de bomba
y adaptar a la potencia maxima.
El calentamiento dura demasiado. » Ajustar correctamente la capacidad de bombeo o el diagrama caracteristico de bomba
y adaptar a la potencia maxima.
Datos de gases de escape incorrectos, contenidode CO  » Comprobar el tipo de gas.
excesivo. » Controlar la presion de conexion de gas.
» Comprobar la instalacion de evacuacion, limpiar y reparar si es necesario.
» Comprobar la relacion gas/aire.
» Controlar la valvula del gas, sustituirla si es necesario.
Encendido violento, encendido pobre. » Comprobar fallos del transformador de encendido con la funcién de servicio t01, susti-
tuir si es necesario.
» Comprobar el tipo de gas.
» Controlar la presion de conexion de gas.
» Controlar la alimentacion eléctrica.
» Controlar los electrodos con cable, sustituirlo, si es necesario.
» Comprobar la instalacion de evacuacidn, limpiar y reparar si es necesario.
» Comprobar la relacion gas/aire.
» Para gas natural: comprobar el sensor del flujo de gas exterior, sustituirlo si es necesa-
rio.
» Comprobar el quemador, sustituir si es necesario.
» Controlar la valvula del gas, sustituirla si es necesario.
Sin funcionamiento, el display permanece en negro. » Controlar laintegridad del cableado eléctrico.
» Sustituir los cables defectuosos.
» Comprobar el fusible, sustituir si es necesario.
Tab. 27 Los errores no se visualizan en el display
Indicacion de averias: Presion del sistema insuficiente
Sila presion del sistema en el sistema de calefaccion cae por debajo de 12 Fuera de servicio

la presion minima configurada, la pantalla visualiza el mensaje LoPr

=&gt; L0.X bar. La presion del sistema es insuficiente.
» Llenar el sistema de calefaccion.

Sila presion en el sistema de calefaccion cae por debajo de los 0,3 bar,
la pantalla visualizara el mensaje LoPr, alternando con la presion opera-

tiva. El sistema de calefaccion esta bloqueado.
» Llenar el sistema de calefaccion.

50

12.1 Puesta fuera de servicio estandar

» Desconectar la caldera usando el interruptor de conexion y desco-
nexion (= § 2.13, pag. 6).

» Cerrar lallave de gas.

» Cerrar las llaves de mantenimiento.

12.2 Puestafuerade servicio en caso de riesgo de heladas
Sila caldera permanece apagada.

» Ajustar el tiempo de funcionamiento por inercia de la bomba a 24
horas (- § 9.4, pag. 28).

» Garantizar un caudal volumétrico suficiente en todos los radiadores.

Sila caldera esta apagada:

» Desconectar la caldera usando el interruptor de conexion y desco-
nexion (= § 2.13, pag. 6).

» Vaciar todo el sistema de calefaccion.

» Siestdinstalado, vaciar todo el sistema de agua sanitaria.
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Proteccién del medio ambiente y eliminacion de residuos

13  Proteccion del medio ambiente y eliminacion de
residuos

La proteccion del medio ambiente es uno de los principios empresaria-

les del grupo Bosch.

La calidad de los productos, la productividad y la proteccidn del medio

ambiente representan para nosotros objetivos del mismo nivel. Las

leyes y los reglamentos para la proteccion del medio ambiente son res-

petados de forma estricta.

Para la proteccion del medio ambiente utilizamos la mejor técnica y los

mejores materiales posibles considerando los puntos de vista econdmi-

Cos.

Tipo de embalajeTipo

En el embalaje seguimos los sistemas de reciclaje especificos de cada
pais, ofreciendo un 6ptimo reciclado.

Todos los materiales de embalaje utilizados son compatibles con el
medio ambiente y recuperables.

Aparatos usados

Los aparatos viejos contienen materiales que pueden volver a utilizarse.
Los materiales son faciles de separary los plasticos se encuentran sefia-

lados. Los materiales plasticos estan sefializados. Asi pueden clasifi-
carse los diferentes grupos de construccion y llevarse a reciclar o ser
eliminados.

Aparatos eléctricos y electronicos antiguos
Este simbolo indica que el producto no se debe eliminar con
otros desechos, sino que se debe llevar a puntos de reco-
gida de residuos para su tratamiento, recogida, reciclaje y
eliminacion.

— El simbolo es valido para paises que tienen directivas sobre
residuos electronicos, p. ej. "Directiva de la Union Europea 2012/19/
CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrénicos". Estas disposi-
ciones definen el marco legal de la directiva valido para la devolucién y
reciclaje de aparatos electrénicos usados en cada pais.

Los aparatos electrénicos que pueden contener sustancias peligrosas
deben reciclarse de forma responsable con el fin de minimizar posibles
dafios al medioambiente y peligros para la salud de las personas. Para
este fin, el reciclaje de los residuos electrénicos contribuye a la protec-
cién de los recursos naturales.

Para obtener mas informacion sobre la eliminacion segura para el
medioambiente de equipos eléctricos y electrénicos usados, contactar
con las autoridades locales correspondientes, la empresa de elimina-
cion de residuos o al vendedor al que le comprd el producto.

Podra encontrar mas informacion aqui:
www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)

14  Aviso de proteccion de datos

Nosotros, Robert Bosch Espaiia S.L.U., Bosch Ter-
motecnia, Avenida de la Institucion Libre de Ense-
fanza, 19, 28037 Madrid, Espaiia, tratamos
informacion del producto y la instalacion, datos técni-
cos y de conexion, datos de comunicacion, datos del
registro del producto y del historial del cliente para
garantizar el funcionamiento del producto (art. 6 (1), parr. 1 (b) del
RGPD), para cumplir nuestro deber de vigilancia del producto, para la
seguridad del producto y por motivos de seguridad (art. 6 (1), parr. 1 (f)
del RGPD), para salvaguardar nuestros derechos en relacion con cues-
tiones de garantia y el registro del producto (art. 6 (1), parr. 1 (f) del
RGPD) y para analizar la distribucion de nuestros productos y proporcio-
nar informacidn y ofertas individualizadas relativas al producto (art. 6
(1), parr. 1 (f) del RGPD). Para prestar servicios, tales como servicios de
ventas y marketing, gestion de contratos, tramitacion de pagos, progra-
macion, servicios de linea directa y alojamiento de datos, podemos
encargar y transferir datos a proveedores de servicios externos y/o
empresas afiliadas a Bosch. En algunos casos, pero solo si se asegura
una proteccion de datos adecuada, se podrian transferir datos persona-
les a receptores ubicados fuera del Espacio Econdémico Europeo. Pon-
gase en contacto con nosotros para solicitarnos mas informacion.
Direccion de contacto de nuestro responsable de proteccion de datos:
Responsable de Proteccion de Datos, Seguridad de la Informacion y Pri-
vacidad (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stu-
ttgart, ALEMANIA.

Usted podra ejercitar su derecho de acceso, rectificacion, cancelacion,
solicitar la limitacion del tratamiento, la portabilidad de los datos y el
olvido de los mismos escribiendo un correo electrdnico a pri-
vacy.rbib@bosch.com. Escanee el cddigo CR para obtener mas infor-
macion.
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Informaciones técnicas y protocolos

15.1 Esquema de conexion

BOSCH
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Fig. 51 Esquema de conexiones

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

(9]

Cuadro de control, HMI 700

Sefial PWM, bomba

Sensor de presion

Sonda de la temperatura de retorno

Sonda de temperatura de evacuacion de gases

Sonda de la temperatura de seguridad

Sensor de temperatura de caudal

Limitador de la temperatura de seguridad STB, intercambiador
de calor

Limitador de temperatura maxima STB

[10] Electrodo de ionizacion

[11] Vaélvuladel gas

[12] Ventilador

[13] Electrodo de encendido y electrodo de ionizacion
[14] Bomba del circuito de la caldera 230 V.,

[15] Interruptor de conexidn y desconexion

[16]
(17]
(18]
[19]
[20]
[21]
[22]
(23]
[24]
[25]
[26]
[27]

Bomba de carga del acumulador 230 V¢

Toma de corriente de 230V

Bomba de recirculacion 230 Vcp

Tension de red de 230 Vp

Bus EMS

Sonda de temperatura del compensador hidraulico
Sonda de temperatura del depdsito de ACS

Sensor temperatura ambiente exterior

Contacto de conmutacién exterior, libre de potencial
Bus EMS

Contacto libre de potencial

Codificador
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15.2 Vista general de datos técnicos

15.2.1 Datos técnicos

Condens 7000 WP GC7000WP I GC7000WP 125 GC7000WP 150

Informacion general Unidad

Potencia térmica nominal (50/30 °C) [P,, cond] kw 26,2-124.5 26,2 -146,0
Potencia térmica nominal (80/60 °C) [P,,] kW 24,1-118,1 24,1 -141,7
Carga térmica nominal G20, G25, G25.3 [Q,, (Hi)] kW 24,5-119,3 24,5-143,0
Carga térmica nominal G31[Q,, (Hi)] kw 24,5-119,3 24,5-143,0
Eficiencia (37/30 °C) carga parcial 30 % conforme a EN 15502 % 109,3 109,6
Eficiencia (80/60 °C) a plena carga % 99,0 99,1
Pérdida de disponibilidad segtn EN 15502 % 0,12 0,15
Rendimiento global normalizado de curva de calefaccion (75/60 °C) % 107,2 107,3
Rendimiento global normalizado de curva de calefaccion (40/30 °C) % 110,4 110,6
Tiempo de funcionamiento por inercia de la bomba Min 2 2
Tiempo de seguridad de encendido [Tsa] S 2,4

Clasificacion IP [clase de proteccion] IPX4D

Clase de aparato seglin EN 15502 BZS(p)’ B53(p), C13(x)’ C33(x)’ C43(x)’ C53(x)’ C63(x)’C83(x)’ C93(x)
N.°de ID de producto CE-0085DL0480

Clasificacion de temperatura segtin EN 14471 T120

Fusible de aparato 230V, 5AF

Tension de red, frecuencia [U] 230V, 50 Hz

Consumo de potencia (sin bomba), w 2/15/145 2/15/243
disposicion de servicio/carga parcial/plena carga

Maxima altura de instalacion posible de la caldera m 1200

Temperatura ambiente admisible °C 0-40

Temperatura maxima de impulsion [Tz °C 85

Maxima presion de agua permitida [PMS] bar 6

Méaxima cantidad de condensacion L/h 13,5 16,0
Conexiones

Conexion de los gases de escape/impulsion de aire concéntrica mm 110/160

Impulsion de la calefaccion/tubo de retorno (caldera mural de conden-  pulgada GlY

sacion a gas)

Conexion de gas (caldera mural de condensacion a gas) pulgada R1

Salida de condensados (manguera de desagiie flexible) mm 24

Valores de emision segiin EN 133841

Contenido de CO, con gas natural, carga parcial/plena carga % 8,3/8,9 8,3/8,9
Contenido de CO, con propano, carga parcial/plena carga % 9,5 -10,0 9,5 -10,0
Potencia CO aplenacarga (n=1) ppm 87 100
Factor de emision normalizado (EN15502) CO mg/m3 40,1 53,4
Factor de emision normalizado (EN15502) Nox (medio) mg/kWh 40 45
Clase NO, 6

Caudal masico de gases de escape a una potencia térmica nominal g/s 12,3/56,3 12,3/67,5
min./max.

Temperatura de gases de escape a 80/60 °C, carga parcial/plena carga °C 56/67 56/71
Temperatura de gases de escape a 50/30 °C, plena carga °C 50 53
Clase de gas de escape para LAS (solo Alemania) G61

Presion de descarga del ventilador

Presion disponible del ventilador (py) Pa 145 200
DN110/185, B3y, carga parcial/plena carga Pa 50/ 220 50/295
DN110/160, C,3,, carga parcial/plena carga Pa 50/ 145 50/200
DN110-110, C,3,, carga parcial/plena carga Pa 50/ 145 50/200
Dimensiones y peso

Altura x anchura x profundidad mm 1120x520x 587

Peso kg 97

Set de conexion

Tubo de impulsion de la calefaccion pulgada G1¥%
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Condens 7000 WP GC7000WP I GC7000WP 125 GC7000WP 150

Tubo de retorno de la calefaccion pulgada G1¥%
Linea de gas pulgada G1
Entrada eléctrica Wilo-Stratos Para 25-1/12, min./max. W 12/300 12/300

1) Estos valores de combustion solo son validos para temperaturas de entrada/retorno de 80/60 °C.
Tab. 28 Datos técnicos

15.3 Datos relacionados con el gas Gas natural

Consumo de gas Presion | Catego- | Tipode |Ajustede

Maximo consumo de gas [ m®/h] Wberd hEdbees)  EEE fabrica
. estandar [mbar]
Tipo de gas GC7000WP 125 | GC7000WP 150 [mbar]

ST 5 A o
Gas ”at‘"al C(co53) _— — DE 25 2ELL  2LL,G25 25
as natra : ’ ’ AT,AUAZ,BA,BG,BY, 20 2H  2H,G20 20
Gas natural L, (G27) 15,40 18,46 CH. CZ. CL. DK. EE. ES
Propano 3P (G31) 4,86 5,83 GB, GR, HR, IE, IT, KZ,
Tab. 29 Consumo de gas LT, LV, MD, NO, PT, RO,
. . RS, RU, SE, SI, SK, TR,
Presion de conexion de gas: UA
Tipodegas | Presién de conexion FR 20/25 2E;  2E;,G20 20
de gas [mbar] FR 20/26 2E, 2E;, G20 -
Min.)| Nom. | Max. BE 20/25 2F 2E,, 20
AT, AU, AZ, BA, BG, BY, |GasnaturalH,G20 17 20 25 G20/G25
CH, CZ, CL, DK, EE, ES, LU, PL 20 2E 2E, G20 20
GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, NL 20 2E 2E, G20 -
LV, MD, NO, PT, RO, RS,
RU, SE, S1, K, TR, UA EE 22 EE 2"'5520 g:
HU Gas naturalH, G20 17 20 25 625'3
DE, LU, NL, PL Gas natural E, G20 17 20 25 PL 20 2L, 2L, G27 n
Fr Subgrupo E 17 20 25 pL 13 L L =
Gas natural E & 2 3’50
(G20) =
Fr Subgrupo E; 20 25 30 Tab. 31 Gas natural
Gas natural E Propano
(G20) Presion | Catego- | Tipo | Conversion
BE Subgrupo Eg 200 25 30 degas |[riadegas necesaria
Gas natural E estandar
(G25) [mbar]
NL Gas natural L, G25 20 25 30 NO, SE 30 3p G31 S
NL GasnaturalK, 20 25 30 AZ,BA,BE,CL,FR,GB, 37 3P G31 Si
G25.3 GR, IE, IT, MD, PL, PT,
DE Gas natural LL, 18 20 25 RO, TR
G25 AT,DE,HR,HU,LT,LU, | 50 3P G31 Si
PL Gasnatural 2L, 16 20 23 RS, SI, UA
(G27) NL 30,50 3P  G31 Si
PL Gas gstggaéﬂs 10 13 16 BG,CH,CZ,ES,RS,SK = 37,50 3P  G31 Si
(G2.350) Tab. 32 Propano
DK, NL, NO, SE Propano L, G31 25 30 35
AZ,BA,BE,BG,CH,CZ, | Propanol,G31 | 25 @ 37 @ 45 15.4 Pérdida de carga bloque de caldera
CL,ES,FR,GB,GR, IE, PT,
IT,MD, PL, RO, RS, TR, PL, | Unidad | GC7000WP 125 | GC7000WP 150
SK Caudal volumé- I/h 5300 6300
AT,AU,BG,CH,DE,ES,  Propanol,G31 425 50 57,5 trico necesarioa
EE, HR, HU, LT, LV, LU, AT =20K
NL, Sl, SK, RS, UA Miéx.lcaudal volu- I/h 7000
1) Laminima presion de conexion del gas medida en el bloque de control del gas a métr!co
la que se garantiza la carga maxima de la caldera es de 10 mbar. Pérdida de carga mbar 312 430

Tab. 30 Presiones de conexidn del gas Tab. 33 Pérdida de carga bloque de caldera
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15.5 Presion disponible de las bombas

Cambio del ajuste de labomba

En condiciones normales es suficiente el ajuste estandar de la curva de
la bomba o cuando hay instalado un compensador. Con un AT medido
superior a 20 K es preferible un ajuste de la curva de la bomba.

» Aumentarlaccurvadelabombahastaque ATesde 20K (= § , 31).

-o-
» Reducir la pérdida de carga de la instalacion instalando un compen-
sador hidrdulico.

1400 —
1300 } : }
1200 L] L[]
1100 |
1000 P~

[mbar]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

0010041018-005

Fig. 52 Presién disponible de bomba 100kW-< 150kW

[1]  Maxima altura ajustable de la bomba

[2]  Ajuste de fabrica de la altura de la bomba

[3] Minimaaltura de labomba

[4] Pérdidade cargadelintercambiador de calor + conexion + valvula
antirretorno

[5] Pérdidade carga del intercambiador de calor + set de conexion

[6] Pérdidade carga del intercambiador de calor

Condens 7000 WP - 6721852222 (2025/12)
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15.6 Valores de ajuste de potencia

Display Display
GC7000WP 125 GC7000WP 150

[%] [%]
25 20 17
30 24 21
35 28 24
40 32 27
45 36 31
50 40 34
55 44 38
60 48 41
65 52 45
70 56 48
75 60 51
80 64 55
85 68 58
90 72 62
95 76 65
100 80 68
105 84 72
110 88 75
115 92 79
120 96 82
125 100 86
130 = 89
135 - 92
140 = 96
145 - 99
146 = 100

Tab. 34 Valores de ajuste de potencia
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15.7 Protocolo de puesta en marcha para el aparato

Cliente/Usuario de la instalacion:

BOSCH

Apellido, Nombre Calle, n.°
Teléfono/Fax C.P., localidad
Instalador:

Numero de pedido:

Tipo de aparato:

NUumero de serie:

Fecha de la puesta en marcha:

O Aparatoindividual | O Cascada, nimero de aparatos: ......

(Rellenar un protocolo para cada aparato)

Saladeinstalacion: [0 Sétano | O Atico | O otros:

Aberturas de ventilacion: cantidad: ...... , Dimension: aprox. cm?
Conduccion de gases | Sistemade doble tubo | O LAS | OO chimenea | OO Conducto de tubo separado
de escape:

O Plastico | O Aluminio | O Acero inoxidable

Longitud total: aprox. ...... m|Codo 87°....... Piezas|Codo 15-45°: ...... Piezas

Control de estanqueidad del conducto de gases de escape en caso de corriente inversa: O si| 0 no

Concentracion de CO, en el aire de combustidn con potencia térmica nominal maxima: %

Concentracidn de O, en el aire de combustidn con potencia térmica nominal maxima: %
Observaciones sobre el funcionamiento con baja presion o exceso de presion:
Ajuste del gas y medicion del gas de escape:
Tipo de gas configurado:
Presion de conexion del gas: mbar Presion de parada de la conexidn de gas: mbar
Potencia térmica nominal maxima seleccionada: kW Potencia térmica nominal minima seleccionada: kW
Caudal de gas con |/min Caudal de gas con [/min
potencia térmica nominal maxima: potencia térmica nominal minima:
Poder calorifico Hig: kWh/m3
CO, con potencia térmica nominal maxima: % €O, con potencia térmica nominal minima: %
0, con potencia térmica nominal maxima: % 0, con potencia térmica nominal minima: %
CO con potencia térmica nominal maxima: ppm CO con potencia térmica nominal minima: ppm

mg/kWh mg/kWh

Temperatura de gases de escape con °C Temperatura de gases de escape con °C
potencia térmica nominal maxima: potencia térmica nominal minima:
Maxima temperatura de impulsion medida: °C Minima temperatura de impulsion medida: °C

Hidraulica de la instalacion:
O Compensador hidraulico, modelo:

O Bomba de calefaccion:

O Vasode expansion adicional
Tamano/Presion previa:

¢Con purgador automatico? OJ si| O no

O Acumulador de agua caliente/Modelo/Cantidad/Potencia de la superficie de calefaccion:

O Hidraulica de la instalacién comprobada, observaciones:
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BOSCH Informaciones técnicas y protocolos

Funciones de servicio modificadas:
Seleccionar las funciones de servicio modificadas e introducir los valores.

[ Pegatina “Ajustes en el menu de servicio” cumplimentada y colocada.

Regulacion de la calefaccion:

O Regulacion en funcion de la temperatura exterior O Regulacion a través de la temperatura ambiente
O Mando a distancia x ...... unidad, codificacion circuito(s) de calefaccion:

O O Regulacion a través de la temperatura ambiente x ...... unidad, codificacion circuito(s) de calefaccion:

O Médulo x ...... unidad, codificacidn circuito(s) de calefaccion:

Varios:

O Regulacion de la calefaccion ajustada, observaciones:

O Modificaciones en los ajustes del regulador de la calefaccion documentados en el manual de uso e instalacion del regulador

Se han realizado los siguientes trabajos:
O Comprobacion de las conexiones eléctricas, observaciones:
O Llenado del sifén de condensado O Medicion de aire de combustion/gas de escape realizada

O Verificacion del funcionamiento realizada O Prueba de estanqueidad de gas y agua realizada

La puesta en marcha comprende el control de los valores de ajuste, la prueba dptica de estanqueidad del aparato, asi como el control de las funciones

del aparato y de la regulacion. El fabricante lleva a cabo un control de la instalacion de calefaccion.

Lainstalacién arriba mencionada ha sido comprobada en condiciones El usuario ha recibido la documentacién. Asimismo, el usuario ha sido

estandar. informado de las indicaciones de seguridad y el manejo de la caldera ante-
riormente mencionado, incluidos los accesorios. Se ha informado de la
necesidad de un mantenimiento regular de la instalacién de calefaccion
anteriormente mencionada.

Nombre del técnico de servicio Fecha, firma del usuario
Pegar aqui el protocolo de medicion.

Fecha, firma del servicio técnico
Tab. 35 Protocolo de puesta en marcha
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Contacta con nosotros

Robert Bosch Espafa S.L.U.

Bosch Home Comfort

Calle de los Hermanos Garcia Noblejas, 19
28037 Madrid

www.junkers-bosch.es
www.bosch-homecomfort.es

Aviso de averias
Tel: 911759092
Email: asistencia-tecnica.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Informacion general para usuario final
Tel: 902100724 -911759092
Email: atencion-clientes.bosch-homecomfort@es.bosch.com

Soporte técnico al profesional
Tel: 902410014
Email: soporte.bosch-homecomfort@es.bosch.com



